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A notebook szolgditatdsai 

Mutatoeszkozok 
Erintotablas tipus 




Az erintotabla elemeinek lei'rasa 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


O 


Erintotabla 


Mozgatja a kurzort, kijeloli es aktivalja 
a kepernyon lathato elemeket. 
Beallfthatok rajta mas egerfunkciok is 
(peldaul gorgetes, kijeloles es dupla 
kattintas). 


© 


Az erintotabla jobb es bal 
gombja 


A hagyomanyos eger jobb, illetve bal 
gombjanak funkcioit latja el. 
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A notebook szolgaltatasai 



Ket mutatoeszkozzel rendelkezo tipus 




A mutatoeszkozok elemeinek leirasa ket 
mutatoeszkozos tipusokon 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


o 


Pocokeger 


Mozgatja a kurzort, kijeloli es aktivalja 
a kepernyon lathato elemeket. 


© 


A botkormany bal es jobb 
gombja 


A hagyomanyos eger jobb, illetve bal 
gombjanak funkcioit latja el. 


© 


Erintotabla 


Mozgatja a kurzort, kijeloli es aktivalja 
a kepernyon lathato elemeket. 
Beallfthatok rajta mas egerfunkciok is 
(peldaul gorgetes, kijeloles es dupla 
kattintas). 


0 


Az erintotabla jobb 
es bal gombja 


A hagyomanyos eger jobb, illetve bal 
gombjanak funkcioit latja el. 
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A notebook szolgaltafasai 



A fo kezeldfelulet reszegysegei 




A fo kezeldfelulet reszegysegeinek leirasa 

Elem Alkatresz Lei'ras 

O Bekapcsologomb* Ha a notebook 

■ ki van kapcsolva, a gomb 
lenyomasaval es felengedesevel 
bekapcsolhatja. 

■ keszenleti uzemmodban van, a gomb 
lenyomasaval es felengedesevel 
kileptetheti a gepet a keszenleti 
uzemmodbol. 

■ hibernalasi uzemmodban van, 
a gomb lenyomasaval 

es felengedesevel kileptetheti 
a gepet a hibernalasbol. 
Ha a rendszer nem valaszol, es 
a Windows rendszerleallitasi eljarasai nem 
hasznalhatok, a szamftogep leallftasahoz 
tartsa lenyomva a gombot 5 masodpercig. 

*Ez a tablazat az alapbealli'tasokat tartalmazza. A bekapcsologomb funkcioinak 
megvaltoztatasarol, illetve a keszenleti es a hibernalasi uzemmod 
hasznalatarol a jelen Dokumentacios CD Szoftverutmutatojanak 
„Tapfeszultseg" fejezete tartalmaz ismertetest. 
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A notebook szolgaltatasai 



A fo kezelofelulet reszegysegeinek lei rasa (folytatas) 
Elem Alkatresz Lei'ras 



© Gyorsindfto gombok (3) Gyakran hasznalt funkciok egyetlen 

gombnyomassal valo elereset teszik 
lehetove. 

■ QuickLock gomb (balra) - 

A billentyuzet es a mutatoeszkoz 
letiltasa, illetve a kepernyo 
tartalmanak torlese. 

■ Vezetek nelkuli kapcsolat 
kapcsologombja (kozepen) - 
A notebook beepi'tett vezetek 
nelkuli eszkozeinek engedelyezese 
vagy letiltasa. 

■ Bemutatomegjelenitesi mod 
gombja (jobbra) - Valtas 

a bemutatomegjelenitesi 
modok kozott. 

Amikor a vezetek nelkuli kapcsolat 
kapcsologombjaval engedelyezi 
a beepitett WLAN vagy Bluetooth 
csatolot, a kapcsolat letrehozasanak 
megkfserlese elott ellenorizze, hogy 
a szoftverben engedelyezve van-e 
a Bluetooth, illetve hogy a vezetek 
nelkuli eszkozok mukodeset jelzo 
LED vilagit-e. 
Tovabbi tudnivalokat a Documentation 
Library CD-n, a jelen utmutato 2. 
fejezeteben talalhato „A gyorsindfto 
gombok hasznalata" ci'mu resz tartalmaz. 



© 


Funkciobillentyuk 


Az fn billentyuvel egyutt lenyomva 
gyakran hasznalt rendszerfunkciok 
vegrehajtasat teszik lehetove. 


0 


Helyi menu billentyu 


A mutato alatti elemekhez tartozo helyi 
menut jelenfti meg. 


© 


A kepernyofedel- 
kioldoretesz hornyai 


A lecsukott kepernyot rogzfti. 


© 


Windows emblemas 
billentyu 


A Windows Start menujenek 
megjelenftese. 
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A notebook szolgaltafasai 



A fo kezelofelulet reszegysegeinek lei rasa (folytatas) 


Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


© 


fn billentyu 


Valamely funkciobillentyuvel vagy az esc 
billentyuvel egyutt lenyomva gyakran 
hasznalt rendszerfunkciok vegrehajtasat 
teszik lehetove. 


Nines 
az 

abran 


Memoriarekesz (az abran 
nem lathato, a billentyuzet 
alatt helyezkedik el) 


Egy elsodleges memoriabovi'tohelyet 
(benne memoriamodullal) es egy tovabbi 
bovftohelyet tartalmaz. 
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A notebook szolgaltatasai 



LED-ek 




A LED-ek lei'rasa 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


O 


Num Lock 


Ha vilagft, a NumLock funkcio (a beagyazott 
szambillentyuzet) be van kapcsolva. 


© 


Caps Lock 


Ha vilagft, a Caps Lock (nagybetuzar) funkcio be 
van kapcsolva. 


© 


Scroll Lock 


Ha vilagft, a Scroll Lock (gorgeteszar) funkcio be 
van kapcsolva. 


0 


Vezetek nelkuli 
eszkozok mukodes 
jelzoje 


Ha vilagft, egy beepftett vezetek nelkuli 
eszkoz engedelyezve van. 


© 


Tapfeszultseg- 
es keszenletjelzo 


Ha vilagft, a szamftogep be van kapcsolva. 
Ha villog, a szamftogep keszenleti 
uzemmodban van. 

<^ A tapfeszultseg- es felftiggesztesjelzo 
LED akkor is villog, ha a szamftogep 
csak az akkumulatorrol kap 
tapfeszultseget, es az kezd lemerulni. 
A LED kikapcsol, amint a rendszer 
hibernacios uzemmodba lep vagy leall. 
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A LED-ek lei'rasa (folytatas) 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


© 


Akkumulator 


Ha vilagft, az akkumulator toltodik. 

Ha villog, a szami'togep egyeduli aramforrasa 

az akkumulator, amely kezd lemerulni. Ha az 

akkumulator kritikusan alacsony toltottsegu lesz, 

37 akkumulator toltp^ipljo 1 FD-ip nvor^ahhan 

villog. 




Elsodleges 

merevlemez- 

meghajto 


Ha vilagft, a merevlemez-meghajto rekeszeben 
levo merevlemez hasznalatban van. 


© 


MultiBay 


Ha vilagft, a MultiBay rekeszben levo meghajto 
hasznalatban van. 
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A notebook szolgaltatasai 



Reszegysegek a bal oldalon 




A bal oldali elemek leirasa 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


o 


Hangkimeneti aljzat 


Kulon megvasarolhato aktfv sztereo 
hangszorok, fejhallgato, mikrofonos 
fejhallgato vagy TV-hangkabel 
csatlakoztatasa a rendszer altal 
eloallftott hang megszolaltatasahoz. 


© 


Mikrofoncsatlakozo 


Kulon megvasarolhato mono mikrofon 
csatlakoztatasa. 


© 


Merevlemezmeghajto-rekesz 


Az elsodleges merevlemez-meghajtot 
tartalmazza. 


0 


MultiBay eszkozrekesz 


Egy MultiBay eszkozt tartalmaz. 
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A notebook szolgaltafasai 



Reszegysegek a jobb oldalon 




A jobb oldali elemek leirasa 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


o 


Akkumulatorrekesz 


A fo akkumulator tarolasara szolgal. 


© 


Secure Digital (SD) 
bovitohely 


SD memoriakartyak befogadasara szolgal. 


© 


PC-kartyahelyek (2) 


A kulon megvasarolhato I., II. vagy III. ti'pusu 
32 bites (CardBus) vagy 16 bites PC-kartyakat 
tamogatja. 

<^ Egyes notebookoknal az egyik 
PC-kartyahelyet gyarilag telepitett 
intelligenskartya-olvaso foglalhatja el. 


0 


RJ-11 telefonaljzat 


Modemkabel csatlakoztatasa. 


© 


Bluetooth rekesz 


Vezetek nelkuli Bluetooth eszkoz befogadasara 
szolgal. 

<^ A Bluetooth hasznalata nem minden 
orszagban engedelyezett. 
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A notebook szolgaltatasai 



A jobb oldali elemek leirasa (folytatas) 

Elem Alkatresz Lei'ras 



© A biztonsagi kabel A kulon beszerezheto biztonsagi kabel 
befuzonyilasa rogzftesere szolgal. 

A A biztonsagi megoldasok celja 
a tolvajok elrettentese. Ezek 
a megoldasok nem akadalyozzak 
meg a szamftogep helytelen 
hasznalatat vagy ellopasat. 
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A notebook szolgaltafasai 



Elulso elemek 




Az elulso elemek lei'rasa 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


O 


Infravoros adatatviteli port 


Vezetek nelkuli kommunikaciot biztosft 
a notebook es egy kulon 
megvasarolhato IrDA-kompatibilis 
eszkoz kozott. 


© 


Elnemftas gomb 


Ha vilagi't, A rendszerhangero 
elnemftasa. A gomb lenyomasa es 
a hang elnemftasa eseten kigyullad az 
ezt jelzo LED. 


© 


Hangeroszabalyzo gombok 


A rendszer hangerejenek novelese 
vagy csokkentese. A hang erosebbe 
tetelehez nyomja le a hangeronovelo 
gombot. A hang halkftasahoz nyomja le 
a hangerocsokkento gombot. 


0 


A kepernyofedel 
kioldoretesze 


Felnyitja a szamftogepet. 
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A notebook szolgaltatasai 



Az elulso elemek leirasa (folytatas) 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


© 


Hangszorok (2) 


A rendszer altal eloallftott hang 






megszolaltatasa. 


© 


Antenna vezetek nelkuli 


Vezetek nelkuli adatatvitelre szolgal 




kapcsolathoz 


(az abran nem lathato, a kepernyo ket 



oldalan talalhato). 

yjy A radiofrekvencias sugarzas hatasai. Az eszkoz altal kisugarzott 
energia az FCC altal meghatarozott hatarertek alatt van. Mindazonaltal 
a hasznalat soran ugyelni kell arra, hogy a leheto legkevesebbszer 
kertiljon fizikai kapcsolatba az eszkozzel. Ahhoz, hogy elkerulje 
a radiofrekvencias sugarzas FCC altal meghatarozott hatarertekenek 
elereset, altalanos hasznalat mellett tartson legalabb 20cm tavolsagot 
onmaga es az antenna kozott, a kepernyo lecsukott allapotaban is. 
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A notebook szolgaltafasai 



A hdtlap reszegysegei 




A hatulso elemek lefrasa 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


O 


Tapcsatlakozo 


Valtakozo aramu tapegyseg vagy kulon 
megvasarolhato, gepkocsiba valo 
tapegyseg vagy toltoegyseg, illetve 
repulogephez valo tapegyseg 
csatlakoztatasa. 


© 


Soros csatlakozo 


Kulon megvasarolhato soros 
eszkoz csatlakoztatasa. 


© 


Parhuzamos csatlakozo 


Kulon megvasarolhato parhuzamos 
eszkoz - peldaul kulso 
hajlekonylemezmeghajto-rekesz vagy 
nyomtato - csatlakoztatasa. 


0 


RJ-45 halozati csatlakozo 


Halozati kabel csatlakoztatasara 
szolgal. 


© 


USB-csatlakozo 


Szabvanyos USB-kabellel 
csatlakoztathatok hozza USB 1.1 
es 2.0 szabvanyu eszkozok. 


© 


USB-csatlakozo sajat 
aramellatassal 


Szabvanyos USB-kabellel 
csatlakoztathatok hozza USB 1.1 



es 2.0 szabvanyu eszkozok, illetve 
kulon megvasarolhato kulso MultiBay 
eszkozok az erre szolgalo, aramellatast 
is biztosfto USB-kabellel. 
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A notebook szolgaltatasai 



A hatulso elemek lei rasa (folytatas) 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


© 


Kulso monitor csatlakozoja 


Kulon megvasarolhato kulso monitor 
vagy kivetfto csatlakoztatasa. 


© 


S-Video csatlakozo 


Kulon megvasarolhato S-Video 
eszkozok (peldaul televfzio, 
videomagno, videokamera, kivetfto 
vagy videorogzfto kartya) 
csatlakoztatasara szolgal. 


© 


Szellozonyflas 


A belso alkatreszek hutesehez 



szukseges legaramlast biztosftja. 

/\ Aszamftogep 

tulmelegedesenek megelozese 
erdekeben hagyja szabadon 
a szellozonyflasokat. Ha 
a szamitogepet puha feluletre 
helyezi (peldaul parnara, 
takarora, szonyegre vagy 
vastag ruhadarabra), 
akadalyozhatja a levego 
szabad aramlasat. 
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A szamitogep aljdn levo elemek 




A szamitogep aljan talalhato reszegysegek leirasa 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


O 


Dokkoloegyseg csatlakozoja 


A notebook kulon megvasarolhato 
porttobbszorozohoz vagy specialis 
porttobbszorozohoz valo 
csatlakoztatasara szolgal. 


© 


A billentyuzet 
rogzitocsavarjai (2) 


Lehetove teszi a billentyuzet 
eltavolftasat a rendszermemoria 
elerese erdekeben. 


© 


Legbeszfvo nyflas 


A belso alkatreszek hutesehez 



szukseges legaramlast biztosftja. 

/\ A szamitogep tulmelegedesenek 
megelozese erdekeben hagyja 
szabadon a szellozonyilasokat. 
Ha a szamftogepet puha feluletre 
helyezi (peldaul parnara, takarora, 
szonyegre vagy vastag 
ruhadarabra), akadalyozhatja 
a levego szabad aramlasat. 
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A notebook szolgaltatasai 



A szamitogep aljan talalhato reszegysegek leirasa (folytatas) 


Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


© 


Akkumulatorretesz-kioldo 


Az akkumulatorrekeszben levo fo 
akkumulator reteszenek kioldasara 
szolgal. 


© 


Akkumulatorrekesz 


A fo akkumulatort tarolja. 


© 


Merevlemez-meghajto 
rogzftocsavarja 


A merevlemez-meghajto rogzftesere 
szolgal. 


© 


MultiBay reteszkioldo 


A MultBay rekesz rogzftesenek 
kioldasara szolgal. 


© 


Merevlemez-meghajto 
rogzftocsavarja 


A merevlemez rogzftesere szolgal. 


© 


MiniPCI rekesz 


Kiilon megvasarolhato vezetek nelkuli 
LAN vagy ISDN eszkoz befogadasara 
szolgal. 



/\ A Szovetsegi Hfrkozlesi Bizottsag 
(FCC) nem engedelyezi a nem 
jovahagyott MiniPCI eszkozok 
hasznalatat a notebookban. 
A nem tamogatott MiniPCI 
eszkozok telepftese a notebook 
nem megfelelo mukodeset 
idezheti elo, es figyelmezteto 
uzenet megjelenesehez vezethet. 
A szamitogep megfelelo 
mukodesenek visszaallftasahoz 
tavolftsa el a nem engedelyezett 
eszkozt. Amennyiben egy, 
a MiniPCI eszkozzel kapcsolatos 
figyelmezteto uzenet hibat jelez, 
forduljon a HP ugyfelszolgalati 
irodajahoz. 
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A notebook szolgaltafasai 



Cimkek 




A cimkek leirasa 

Elem Alkatresz Leiras 



A szamitogep cfmkeje 



A szamftogepre vonatkozo hatosagi 
elofrasokat es informaciokat 
tartalmazza. 



Eredetiseget igazolo 
tanusftvany cfmkeje 



WLAN cfmke 



<^ A szamitogep cimkejen 
szereplo gyari szam 
a notebook azonosftasara 
szolgal. Ha az 

ugyfelszolgalathozfordul, meg 
kell adnia ezt a szamot. 

Az operacios rendszer frissi'tesehez 
vagy hibainak elhan'tasahoz szukseges 
termekazonosftot tartalmazza. 

A bizonyos notebook-modelleknel 
rendelkezesre alio vezetek nelkuli 
halozati eszkoz(6k)re vonatkozo 
elofrasokat tartalmazza. 



Ha a WLAN eszkozt kulfoldi 
utazas kozben szeretne 
hasznalni, szuksege lehet erre 
az informaciora. 
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A notebook szolgaltatasai 



A ci'mkek leirasa (folytatas) 
Elem Alkatresz 

0 Modem ci'mkeje 



© Bluetooth ci'mke 



Lei'ras 



Felsorolja, hogy mely orszagokban 
engedelyezett a modem hasznalata. 

Ha a modemet kulfoldi 
utazas kozben szeretne 
hasznalni, szuksege lehet erre 
az informaciora. 

A bizonyos notebook-modelleknel 
rendelkezesre alio Bluetooth eszkozre 
vonatkozo elofrasokat tartalmazza. 

Ha a Bluetooth eszkozt 
kulfoldi utazas kozben 
szeretne hasznalni, szuksege 
lehet erre az informaciora. 

^ A Bluetooth hasznalata nem 
minden orszagban tamogatott. 
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A mutatoeszkozdk es 
a billentyuzet 



A mutatoeszkoz haszndlata 



Alapertelmezes szerint a pocokeger es az erintotabla azonos 
feladatot lat el. 




Mutatoeszkozok 



Elem 


Alkatresz 


Leiras 


O 


Pocokeger 


Mozgatja a kurzort, kijeloli es aktivalja 






a kepernyon lathato elemeket. 




A botkormany bal 


A hagyomanyos eger jobb, illetve bal 




es jobb gombja 


gombjanak funkcioit latja el. 
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Mutatoeszkozok (folytatas) 



Elem 


Alkati*PQ7 


Lcfrss 


© 


erintotabla 


Mozgatja a kurzort, kijeloli es aktivalja 
a kepernyon lathato elemeket. 
Beallfthatok rajta mas egerfunkciok is 
(peldaul gorgetes es dupla kattintas). 


0 


Az erintotabla jobb 
es bal gombja 


A hagyomanyos eger jobb, illetve bal 
gombjanak funkcioit latja el. 



A pocokeger haszndlata 

A kurzor mozgatasahoz mozditsa a pocokegeret abba az iranyba, 
amerre a kurzort szeretne mozgatni. A pocokeger bal es jobb 
gombjat a kulso egerek gombjaival megegyezo modon hasznalhatja. 

A pocokeger sapkajanak csereje: 

1. Kapcsolja ki a notebookot. 

2. Finoman huzza le a pocokegerrol az elkopott sapkat. 

3. Tegyen a helyere egy ujat. 
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Az erintotdbla haszndlata 

A mutato mozgatasahoz huzza az ujjat az erintotablan abba az 
iranyba, amerre a kurzort szeretne elmozditani. A bal es a jobb 
oldali erintotablagomb a kiilso eger bal es jobb gombjahoz 
hasonloan hasznalhato. 

Kiilso eger haszndlata 

A hatoldali csatlakozok valamelyiken keresztiil kiilso USB -eger 
csatlakoztathato a notebookhoz. A kiilon megvasarolhato 
specialis porttobbszorozovel kiilso PS/2 vagy USB -eger 
csatlakoztathato a rendszerhez. 

A mutatoeszkdz bedllitdsainak megaddsa 

A Windows rendszerben az egertulajdonsagokkal tobbek kozott 
a mutatoeszkozok kovetkezo beallitasainak testreszabasara van mod: 

■ Mutatoeszkoz engedelyezese vagy letiltasa 
(alapertelmezes szerint engedelyezve van). 

■ Koppintas az erintopadon: az egyszeri koppintassal 
kijelolhet, a dupla koppintassal pedig megnyithat egy elemet 
(alapertelmezes szerint le van tiltva). 

■ Edge motion (peremmel mozgatas), melynek segitsegevel 
ujjal az erintopad peremet elerve is tovabb tudja gorgetni 
a dokumentumot (alapertelmezes szerint le van tiltva). 

■ Palm Check (tenyerfigyeles), amely megakadalyozza 
a kurzor veletlen elmozditasat, amikor gepeles kozben 
a felhasznalo tenyere az erintotablahoz er 
(alapertelmezes szerint le van tiltva). 

Az Eger tulajdonsagai panelen tovabbi funkciok is talalhatok, 
peldaul az egernyomok es a sebesseg beallitasai. 

Az egertulajdonsagok parbeszedpanelenek megnyitasa: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > Beallitasok > 
Vezerlopult > Eger ikonra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Vezerlopult > 
Nyomtatok es mas hardverek > Eger ikonra. 
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Gyorsitobillentyuk es billentyuparancs 
ok haszndlata 

A gyorsitobillentyuk es a billentyuparancsok, amelyek az 

fn billentyu es egy masik billentyu elore beallitott kombinacioi, 

a gyakran hasznalt rendszerfeladatok vegrehajtasara szolgalnak. 

Az fn billentyu es a funkciobillentyuk helye 

m 




Elem 


Alkatresz 


o 


fn billentyu 


© 


Funkciobillentyuk 



■ A gyorsitobillentyu az fn billentyu es egy funkciobillentyu 
kombinacioja. A funkciobillentyuk ikonjai a notebook 
gyorsitobillentyuvel elerheto szolgaltatasait jelzik. 

■ A billentyuparancs az fn billentyu es egy masik, nem 
funkciobillentyu kombinacioja. 
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A mutatoeszkozok es a billentyuzet 



Gyorsitobillentyuk es billentyuparancsok - 
rovid utmutato 



Feladata 


A funkciot aktivalo 
billentyukombinacio 


A funkciot kikapcsolo 
billentyukombinacio 


Valtas keszenleti allapotba 


fn+f3 


Bekapcsologomb 


A notphnnk kpnprnvoip 
es a kulso monitor kozotti 
valtas 


fn+f4 


fn+f 4 


Az akkumulator toltottsegi 
allapotanak megjelenitese 


fn+f8 


fn+f8 


A kepernyo fenyerejenek 
csokkentese 


fn+f9 




A kepernyo fenyerejenek 
novelese 


fn+f 1 0 




Rendszerinformacio 
megjelenitese 


fn+esc 


fn+esc 



Belepes keszenleti allapotba (fn+f3) 

■ A notebook bekapcsolas utan az fn+f3 gyorsitobillentyuvel 
helyezheto keszenleti allapotba. A szamitogep keszenleti 
allapotba keriilesekor a rendszer a munkat a memoriaban 
tarolja, es letorli akepernyot. Keszenleti allapotban 

a tapfesziiltseg- es felfiiggesztesjelzo LED villog. 

■ A keszenleti allapotbol torteno kilepeshez nyomja meg rovid 
idore a bekapcsologombot. 

Az fn+f3 gyorsitobillentyu alapertelmezes szerint keszenleti 
iizemmodba allitja a rendszert. 

Az fn+f3 gyorsitobillentyu funkcioja (Windows rendszerben 
„felfiiggesztes gomb") megvaltoztathato. Beallithatja peldaul, 
hogy az fn+f3 gyorsitobillentyu hatasara a szamitogep ne 
keszenleti, hanem hibernalt allapotba keriiljon. A keszenleti 
es hibernalt allapotrol, illetve az fn+f3 gyorsitobillentyurol tovabbi 
tajekoztatas a Documentation Library CD-n talalhato 
Szoftverutmutato „Energiagazdalkodas" cimu reszeben olvashato. 
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A mutatoeszkozok es a billentyuzet 



Kepernyovdltds (fn+f4) 

Az fn+f4 billentyukombinacio lenyomasaval valthat a szamitogephez 
a kulso monitor csatlakozojan vagy az S-Video csatlakozon keresztiil 
csatlakoztatott kiilonbozo megjelenitoeszkozok kozott. Ha peldaul 
a szamitogephez kulso monitor is csatlakozik, akkor az fn+f4 
gyorsitobillentyu tobbszori lenyomasaval valthat a notebook 
kepernyoje, a kulso monitor es a ket eszkoz egyiittes hasznalata kozott. 

A legtobb kiilso monitor a kulso VGA videoszabvany 
hasznalataval kap videojelet a szamitogeptol. Az fn+f4 
gyorsitobillentyu hatasa azokra az eszkozokre is kiterjed, 
amelyek videojelet kapnak a szamitogeptol. 

Az fn+f4 gyorsitobillentyu az alabbi videoatviteli tipusokat tamogatja: 

■ LCD (a notebook kepernyoje) 

■ Kiilso VGA (a legtobb kiilso monitor) 

■ S- Video (tevekeszulekek, videokamerak, videomagnok, 
valamint S-Video bemenettel rendelkezo videorogzito kartyak) 

■ Kevert jelu video (tevekeszulekek, videokamerak, 
videomagnok, valamint kevert jelu videobemenettel rendelkezo 
videorogzito kartyak) 

■ DVI-D (a DVI-D csatolot tamogato kiilso monitorok) 




Kevert jelu videoeszkozok es DVI-D eszkozok csak kiilon 
megvasarolhato specialis porttobbszorozoben dokkolt 



szamitogephez csatlakoztathatok. 

Az akkumuldtor toltottsegi szintjenek 
megjelenitese (fn+f8) 

A szamitogepben levo osszes akkumulator allapotanak 
megtekintesehez nyomja le egyszerre az fn+f8 billentyuket. 
A kijelzo megmutatja, hogy mely akkumulatorok toltodnek, 
illetve jelzi az egyes akkumulatorok toltottsegi szintjet. 

Az egyes akkumulatorrekeszeket a kovetkezo szamok jelzik: 

■ Az 1 . hely az elsodleges akkumulator. 

■ A 2. hely a MultiBay rekeszben levo akkumulator. 
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A mutatoeszkozok es a billentyuzef 



A kepernyo fenyerejenek csokkentese (fn+f9) 

A kijelzo fenyerejenek csokkentesehez nyomja meg az fn+f9 
billentyukombinaciot. A billentyukombinacio lenyomva 
tartasaval folyamatosan modosithato a fenyero szintje. 

A kepernyo fenyerejenek novelese (fn+flO) 

A kijelzo fenyerejenek novelesehez nyomja meg az fn+f10 
billentyukombinaciot. A billentyukombinacio lenyomva 
tartasaval folyamatosan modosithato a fenyero szintje. 

Rendszerinformdciok megjelemtese (fn+esc) 

Az fn+esc billentyuk egyiittes lenyomasaval informaciot kaphat 
a rendszer hardverelemeirol es a szoftverek verzioszamairol. 
A rendszeradatokat az fn+esc billentyukombinacio ismetelt 
lenyomasaval torolheti a kepernyorol. 



A rendszer BIOS datuma a rendszer ROM verzioszama. 
A BIOS-datum decimalis formaban is megjelenhet, peldaul: 
10/19/2002 F.07. 



Gyorsitobillentyuk es billentyuparancsok 
haszndlata kulso billentyuzeten 



A kovetkezo tablazatban felsorolt billentyuparancsok es 
a gyorsitobillentyuk hasznalhatok a kiilso billentyuzetekkel: 



A notebook billentyui 


A kiilso billentyuzef gombjai 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 
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A gyorsindito gombok haszndlata 

A harom gyorsindito gomb lehetove teszi a gyakran hasznalt 
funkciok egyetlen gombnyomassal valo vegrehajtasat. 




Gyorsindito gombok 
Elem Alkatresz Leiras 

O QuickLock gomb A billentyuzet es a mutatoeszkoz letiltasa, 

illetve a kepernyo tartalmanak torlese. 
A QuickLock gomb hasznalata elott meg 
kell adni a jelszot es a bealli'tasokat. 
Tovabbi tudnivalokat a Documentation 
Library CD-n talalhato Szoftverutmutato 
„Adatvedelem" cfmu fejezete tartalmaz. 

A vezetek nelkuli helyi halozat vagy a kulon 
megvasarolt Bluetooth eszkoz be- 
es kikapcsolasa, amennyiben ezen 
eszkozok engedelyezve vannak 
a segedprogramokban. 



© Vezetek nelkuli 
eszkozok be- 
es kikapcsologombja 
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Gyorsindi'to gombok 
Elem Alkatresz Lei'ras 



© Bemutatomegjelenftesi A notebookot bemutatomegjelenftesi 

mod gombja modba kapcsolja, tehat egy felhasznalo 

altal megadott alkalmazast, mappat vagy 
webhelyet nyit meg. A kep egyidejuleg 
jelenik meg a notebook kepernyojen es 
a szamftogephez vagy a specialis 
porttobbszorozohoz csatlakoztatott kulso 
megjelenftoeszkozon. 



A szdmbillentyuzet haszndlata 

A notebook rendelkezik belso szambillentyuzettel, es tamogatja 
a kiilso szambillentyuzet, illetve a szambillentyuzetet is 
tartalmazo billentyuzet hasznalatat is. 

A bedgyazott szdmbillentyuzet haszndlata 

A beepitett szambillentyuzet 15 billentyuje a kiilso 
szambillentyuzetek billentyuihez hasonloan hasznalhato. 
A beagyazott szambillentyuzet bekapcsolasakor annak billentyui 
a jobb felso sarokban jelzett funkciot vegzik. 
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A mutatoeszkdzdk es a billentyuzet 



A beepitett szambillentyuzet reszei 



Elem 


Alkatresz 


o 


Num Lock LED 


© Num Lk billentyu 


© 


Beagyazott szambillentyuzet 


o 


fn billentyu 



A beagyazott szambillentyuzet engedelyezese 
es letiltdsa 



Az fn+num lock billentyukombinacioval kapcsolja be a beepitett 
szambillentyuzetet. A Num Lock LED vilagitani kezd. 
Az fn+num lock billentyukombinacio ujboli lenyomasaval 
visszaallithatja a billentyuzet altalanos funkcioit. 



Ha a notebookhoz vagy a kiilon megvasarolt porttobbszorozohoz 
kiilso billentyuzet vagy szambillentyuzet van csatlakoztatva, 
a beagyazott szambillentyuzet nem mukodik. 



A billentyufunkciok dtvdltdsa a beepitett 
szdmbillentyuzeten 

Az fn billentyu vagy az fn+shift billentyukombinacio lenyomasaval 
a beagyazott szambillentyuzet billentyuinek funkcioja ideiglenesen 
atvalthato a szabvanyos es a szambillentyuzet-funkciok kozott. 

■ Ha a szambillentyuzet ki van kapcsolva, 

a szambillentyu-funkciokat az fn es az illeto szambillentyu 
egyiittes lenyomasaval erheti el. 

■ A szambillentyuzet billentyuinek hagyomanyos 
billentyukkent torteno hasznalatahoz (ha a szambillentyuzet 
engedelyezve van) hajtsa vegre az alabbi muveleteket: 

□ Ha kisbetukkel szeretne irni, nyomja le es tartsa 
lenyomva az fn billentyut. 

□ Amennyiben nagybetukkel szeretne irni, nyomja le 
es tartsa lenyomva az fn+shift billentyuket. 
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Kiilso szambillentyuzet haszndlata 

A legtobb kiilso szambillentyuzet mukodese a Num Lock 
uzemmod bekapcsolasatol fiigg. Peldaul: 

■ A num lock bekapcsolt allapotaban a legtobb szambillentyu 
szamok beirasara hasznalhato. 

■ A num lock kikapcsolt allapotaban a legtobb szambillentyu 
a nyil- es lapozobillentyuk funkciojat latja el. 

Ha a kiilso szambillentyuzeten be van kapcsolva a Num Lock, 
akkor a notebook Num Lock LED-je is bekapcsol. Ha a kiilso 
szambillentyuzeten ki van kapcsolva a Num Lock, akkor 
a notebook Num Lock LED-je sem vilagit. 

Ha kiilso szambillentyuzet van csatlakoztatva, akkor a beagyazott 
szambillentyuzet nem kapcsolhato be. 

A Num Lock be- es kikapcsoldsa 
munkavegzes kdzben 

A kiilso szambillentyuzet num lock modjat munka kozben a kiilso 
(tehat nem a notebookon levo) billentyuzet num Ik billentyujevel 
kapcsolhatja ki es be. 

A num lock uzemmod be- es kikapcsoldsa 
a rendszer inditdsakor 

Ha azt szeretne, hogy a szamitogep inditasakor a kiilso 
szambillentyuzet num lock modja be legyen kapcsolva, ezt 
a Computer Setup segedprogramban kell beallitani. A Computer 
Setup segedprogram hasznalataval kapcsolatban tovabbi 
tudnivalok olvashatok a Documentation Library CD-n talalhato 
Szoftverutmutato „Computer Setup" cimu fejezeteben. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



2-1 1 
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A notebookot beaHithatja ugy is, hogy az mar rendszerinditaskor 
bekapcsolja a kiilso szambillentyuzetet. Ehhez hajtsa vegre az 
alabbi lepeseket: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. 

2. Nyomja le az f10 billentyut, amikor az „F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = ROM memoriaban tarolt beallitasok) iizenet 
lathato a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

3. Valassza az Advanced (Specialis) menii Device Options 
(Eszkozbeallitasok) pontjat, majd nyomja le az Enter 
billentyut. 

4. Kapcsolja be vagy ki a Num Lock State at Boot 

(A Num Lock allapota rendszerinditaskor) beallitast: 

□ Ha engedelyezni szeretne a kiilso szambillentyuzet 
num lock uzemmodjat, jelolje be a mezot. 

□ Ha le szeretne tiltani a kiilso szambillentyuzet num lock 
uzemmodjat, torolje a mezo jeloleset. 

5. Nyomja le az flO billentyut. 

6. A beallitas mentesehez es a Computer Setup programbol valo 
kilepeshez valassza a File (Fajl) menii Save Changes and Exit 
(Modositasok mentese es kilepes) parancsat, majd kovesse 

a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitas a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriil a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor lep 
ervenybe. 
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Tudnivalok az 
akkumuldtorokrol 



A notebook haszndlata akkumulatorrol 

Ha a notebook kiilso aramforrashoz csatlakozik, akkor arrol iizemel. 

Ha a szamitogep nem csatlakozik kulso aramforrashoz, de 
feltoltott akkumulatort tartalmaz, akkor arrol iizemel. 

A szamitogep a kiilso aramforras elerhetosege fiiggvenyeben valt 
a valtakozo tapfesziiltseg es az akkumulator hasznalata kozott. Ha 
peldaul a szamitogepben van feltoltott akkumulator, es a valtakozo 
aramu adapteren keresztiil kiilso aramforrashoz csatlakozik, akkor 
csak a kiilso aramforrasrol valo levalasztaskor valt az akkumulator 
hasznalatara. 

A munkavegzes tipusatol fiigg, hogy az akkumulatort 
a szamitogepben celszeru hagyni, vagy azon kiviil tarolni. Ha az 
akkumulatort a szamitogepben tartja, akkor az a kiilso aramforrasrol 
torteno iizemeles kozben feltoltodik, es megovja azt az 
aramkimaradas okozta adatvesztestol. 

Az akkumulator azonban lassan lemeriil, ha a szamitogep ki van 
kapcsolva. Eppen ezert az elsodleges akkumulator nines 
behelyezve a szamitogepbe, amikor megvasarolja a notebookot; az 
akkumulatorrol valo mukodteteshez elobb be kell helyeznie azt. 

Ha a szamitogepet ket hetig vagy ennel hosszabb ideig nem tervezi 
hasznalni, akkor celszeru az akkumulatort kivenni es a fejezet 
kesobbi, „Az akkumulator tarolasa" cimu reszben leirtaknak 
megfeleloen tarolni, mert ezzel elettartama meghosszabbithato. 
A munka felfiiggesztesevel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat 
a Documentation Library CD-n talalhato Szoftverutmutato 
„Energiagazdalkodas" cimu fejezete tartalmazza. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Csak kompatibilis valtakozo aramu adaptereket 

es akkumulatorokat hasznaljon a szamitogeppel. Tovabbi 

informacioert keresse fel a HP webhelyet a http://www.hp.com 

cimen, vagy a Telefonszdmaink a kiilonbozo orszdgokban cimu 

fiizetben keresse meg a HP hivatalos forgalmazojanak 

elerhetoseget. 



Az akkumuldtorok azonosftdsa 



A szamitogepben egyszerre ket akkumulator hasznalhato: 

■ Az elsodleges akkumulator O egy 6 vagy 8 cellas litium-ion 
akkumulator, amely csak az akkumulatorrekeszben 
hasznalhato. A szamitogephez egy elsodleges akkumulator 
tartozik. 

■ A MultiBay akkumulator © egy kiilon megvasarolhato 

8 cellas, hasab alakii litium-ion akkumulator, amely csak 
a MultiBay rekeszben hasznalhato. 

A MultiBay akkumulator jelzofenyeivel es gombjaval 
kapcsolatos tudnivalok a fejezet kesobbi, „Az akkumulator 
toltottsegi szintjenek ellenorzese" cimu reszeben olvashatok. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az elsodleges akkumuldtor 
behelyezese es eltdvohtdsa 

AVIGYAZAT! Ha az akkumulator az egyeduli aramforras, az 
adatvesztes elkertilese erdekeben inditsa el a hibernalast vagy 
kapcsolja ki a szdmitogepet az akkumulator eltavolitasa elott. 



Az akkumulator behelyezesehez forditsa a hatara a notebookot, 
majd csusztassa az akkumulatort az akkumulatorrekeszbe, arnig 
a helyere keriil. 




Az akkumulator eltavolitasahoz forditsa a szamitogepet fejjel 
lefele. Ezutan csusztassa el es tartsa elcsusztatva az 
akkumulatorkioldo reteszt O, mikozben kihuzza az 
akkumulatort © az akkumulatorrekeszbol. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



A MultiBay akkumuldtor behelyezese 
es eltavohtasa 

AVIGYAZAT! Ha az akkumulator az egyedijli aramforrds, az 
adatvesztes elkertilese erdekeben inditsa el a hibernalast vagy 
kapcsolja ki a szamitogepet az akkumulator eltavolitasa elott. 



A MultiBay akkumulator behelyezesehez forditsa a hatara 
a notebookot, majd csusztassa az akkumulatort a MultiBay 
rekeszbe, amig a helyere keriil. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



A MultiBay akkumulator eltavolitasahoz forditsa a szamitogepet 
fejjel lefele. Ezt kovetoen csusztassa el es tartsa elcsusztatva 
a MultiBay kioldoreteszet O, mikozben kihuzza az 
akkumulatort © a MultiBay rekeszbol. 




AVIGYAZAT! Ha a MultiBay rekeszbe nem kivan semmilyen eszkozt 
helyezni, a rekesznyilas vedelme erdekeben helyezze be a sulycsokkentot. 
A sulycsokkento benelyezheto es eltavolithato a szamitogep be- vagy 
kikapcsolt, hibernalt vagy keszenleti allapotaban egyardnt. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor toltese 



A szamitogepben levo akkumulatorok mindig toltodnek, 
valahanyszor a szamitogep kiilso aramforrashoz csatlakozik 
valtakozo aramii adapteren vagy kulon megvasarolhato, 
gepkocsihoz valo adapter/tolton keresztiil. 



S^v. A kulon megvasarolhato, repulogepen hasznalhato adapterrel az 



akkumulator nem toltheto, ez az adapter csak a szamitogep 
mukodtetesere alkalmas. 



Az akkumulator a szamitogep ki- es bekapcsolt allapotaban 
egyarant toltodik, de kikapcsolt allapotban gyorsabban. 
A toltes tovabb tarthat, ha az akkumulator uj, nem volt hasznalva 
tobb mint ket hetig, illetve a szobahomersekletnel sokkal 
hidegebb vagy melegebb. 

Az akkumulator toltese kozben a szamitogepen az akkumulator 
toltesjelzoje vilagit. Ha a rendszerben levo osszes akkumulator 
feltoltodott, a jelzofeny kialszik. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Uj akkumuldtor toltese 



Az akkumulatort toltse fel teljesen, amig a szamitogep kiilso 
aramforrashoz van csatlakoztatva a valtakozo aramu adapteren 
keresztul. 

A reszlegesen (nem teljesen) feltoltott uj akkumulatorral 
a szamitogep mukodik, de elofordulhat, hogy a toltottsegi 
allapot hibasan jelenik meg. 

Haszndlatban levo akkumuldtor feltdltese 

Az akkumuldtor elettartamanak meghosszabbitasa es 

a feltoltottsegi allapot pontosabb kijelzese erdekeben tartsa be 

a kovetkezoket: 

■ Toltes elott hasznalja az akkumulatort addig, mig 

a feltoltottsegi szintje a teljes energiaszint 10 szazaleka ala 
csokken. 

■ Amikor tolti az akkumulatort, toltse fel teljesen. 

Az elsodleges es a MultiBay akkumuldtor 
feltdltese 

Ha az akkumulatorrekeszben elsodleges, a MultiBay rekeszben 
pedig MultiBay akkumulator talalhato, akkor eloszor az 
elsodleges akkumulator toltodik fel, es eloszor a MultiBay 
akkumulator merul le. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor toltottsegi szintjenek 
ellenorzese 

Ez a resz az akkumulatorok toltottsegenek megallapitasara 
hasznalhato modszereket ismerteti. 

A toltottsegi szint pontos megdllapitdsa 

Az akkumulatorok toltottsegi szintjenek jelzese az alabbi 
modszerekkel pontosithato: 

■ Toltes elott hasznalja az akkumulatort addig, mig a toltottsegi 
szint a teljes energiaszint mintegy 10 szazaleka ala csokken. 

■ Amikor tolti az akkumulatort, ttiltse fel teljesen. 

■ Ha az akkumulator legalabb egy honapig hasznalaton kiviil 
volt, akkor feltoltes helyett kalibralja azt. A kalibralassal 
kapcsolatban a fejezet kesobbi, „Az akkumulator kalibralasa" 
cimu reszeben olvashat bovebben. 

Toltottsegi szint megjelenitese a kepernyon 

Ez a resz az akkumulator toltottsegjelzojenek elerhetoseget 
es ertelmezeset ismerteti. 

A toltesjelzok megjelenitese 

Ha a szamltogepben talalhat akkumulatorok allapotarol szeretne 
tajekozodni, tegye a kovetkezoket: 

■ Kattintson a talcan talalhato Telepmero ikonra. 

■ Nyissa meg a Telepmero lapot. A Telepmero lapot az alabbi 
modon erheti el: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Beallitasok > Vezerlopult > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ikonra, majd a Telepmero fiilre. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > Telepmero fiilre. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



A toltesjelzo leolvasdsa 

A legtobb toltesmero az akkumulator allapotat szazalekos 
ertekkent, valamint a percben megadott hatralevo ido formajaban 
is megjelemti. 

■ A szazalekos ertek az akkumulator energiaszintjet jelzi. 

■ Az ido a becsiilt hatralevo uzemido vdltozatlan 
teljesitmenyfelvetelt feltetelezve. A becsiilt uzemido peldaul 
kevesebb lesz, ha DVD-t jatszik le, es nagyobb, ha 
abbahagyja a lejatszast. 

A legtobb toltesjelzo az akkumulatorokat elhelyezkedesiik szerint 
azonositja: 

■ Az 1 . akkumulator az elsodleges akkumulatorrekeszben 
talalhato. 

■ A 2. akkumulator a MultiBay rekeszben talalhato. 

Egyes kijelzokon az akkumulator helye mellett a toltesjelzon 
esetenkent egy villamot abrazolo ikon lathato. Az ikon azt jelzi, 
hogy az adott akkumulator toltodik. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



A toltottsegi szint megjelerritese MultiBay 
akkumuldtoron 

A MultiBay rekeszbol eltavolitott akkumulator toltottsegi szintjet 
az akkumulator gyorsellenorzo funkciojaval lehet megjelemteni. 
A MultiBay akkumulatorok rendelkeznek ezzel a funkcioval, az 
elsodleges akkumulatorok nem. 

Az akkumulator toltottsegi szintjenek szazalekos 
megjelemtesehez nyomja meg az akkumulatoron talalhato 
gyorsellenorzo gombot O. 

A gyorsellenorzo LED-ek © az akkumulator energiaszintjet 
jelzik. A gomb megnyomasakor annal tobb LED vilagit, minel 
magasabb a toltottsegi szint. Amennyiben az osszes LED vilagit, 
az akkumulator toltottsege magas. Ha csak egy LED vilagit vagy 
villog, az akkumulator toltesre szorul. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



A lemeruldben levo akkumuldtor 
okozta problemdk megolddsa 

Az alacsony toltottsegi allapottal kapcsolatos riasztasok 
es rendszeresemenyek egy resze atallithato az operacios rendszer 
Energiagazdalkodasi lehetosegek parbeszedpanelen. Az alabbi 
reszben talalhato informaciok a vonatkozo gyari alapbeallitasokat 
ismertetik. Az ezen a parbeszedpanelen megadott beallitasok 
nincsenek hatassal a jelzofenyek mukodesere. 

Lemeruldben levo akkumuldtorra utalo 
jelek 

Ez a resz az akkumulator alacsony es kritikusan alacsony 
toltottsegenek megallapitasat ismerteti. 

Alacsony toltottsegu akkumuldtor 

Ha a szamitogep egyetlen aramforrasaul szolgalo akkumulator 
lemeriilofelben van, akkor az akkumulator jelzofenye villog. 

Kritikusan alacsony toltottsegu akkumuldtor 

Ha nem tortenik semmilyen intezkedes, az akkumulator eleri 
a kritikusan alacsony toltottsegi szintet. 

Ha az akkumulator kritikusan lemeriil: 

■ Ha a hibernalas engedelyezve van, es a szamitogep be van 
kapcsolva vagy keszenleti allapotban van, akkor hibernalt 
allapotba keriil. 

■ Ha a hibernalas nines engedelyezve, es a szamitogep 
bekapcsolt vagy keszenleti allapotban van, akkor rovid ideig 
keszenleti allapotban marad, majd kikapesol, es a nem 
mentett adatok elvesznek. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



3-11 



Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Ha meg szeretne gyozodni rola, hogy a hibernalas engedelyezve 
van, akkor ellenorizze, hogy a Hibernalas lapon talalhato 
Hibernalas tamogatasanak engedelyezese jelolonegyzet be van 
jelolve. A lap eleresi litja: 

■ Windows 2000 rendszerben: kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok pontra, majd kattintson a Vezerlopult 
parancsra. Kattintson duplan az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ikonra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
a Vezerlopult parancsra, a Teljesitmeny es karbantartas 
hivatkozasra, majd az Energiagazdalkodasi lehetosegek ikonra. 



Az alacsony toltottsegu akkumuldtor 
okozta problemak megolddsa 



AVIGYAZAT! Ha az akkumulator toltottsege kritikus szintre csokken, 
es a szamitogep hibernalt allapotba kerul, akkor ne kapcsolja be 
a szdmitogepet, amig a tapfeszijltseg- es keszenletiallapot-jelzo LED 
vilagft. 

Ha rendelkezik kulso dramforrdssal 

Ha alacsony a toltottsegi szint, es rendelkezesre all kulso 
aramforras, a kovetkezo lehetosegek koziil valaszthat: 

■ Csatlakoztassa a tapegyseget. 

■ Csatlakoztassa egy (kiilon megvasarolhato) gepkocsiban 
hasznalhato adapter/tolto egyik vezeteket a szamitogephez, 
a masikat a gepkocsi szivargyujto-aljzataba. 

■ Csatlakoztassa a repulogepen hasznalhato (kiilon 



megvasarolhato) adapter egyik vezeteket a szamitogephez, 
a masikat az egyes utasszallito repulogepeken megtalalhato, 
iilesbe epitett aramforrasba. (A repulogepen hasznalhato - 
kiilon megvasarolhato - adapter csak a szamitogep 
mukodtetesere alkalmas, az akkumulator toltesere nem.) 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Ha rendelkezik feltoltott akkumuldtorral 

Ha alacsony a toltottsegi szint, es rendelkezesre all feltoltott 
akkumulator, kapcsolja ki a notebookot, vagy inditson 
hibernalast, helyezze be a feltoltott akkumulatort, majd kapcsolja 
be a notebookot. 

Ha nem all rendelkezesre dramforrds 

Ha alacsony a toltottsegi szint, es nem all energiaforras 
rendelkezesre, hibernalja a szamitogepet, vagy pedig mentse 
munkajat es kapcsolja ki. 

Ha a szdmi'togep nem tud kilepni a hiberndciobol 

Teendok alacsony toltottsegi szint eseten, amikor a notebooknak 
nines elegendo energiaszintje a hibernalasbol valo kilepeshez: 

1 . Helyezzen be egy feltoltott akkumulatort, vagy csatlakoztassa 
a szamitogepet kiilso aramforrashoz. 

2. A hibernalasbol torteno kilepeshez nyomja meg rovid idore 
a bekapcsologombot. 



Az akkumulator kalibralasa 

Ez a resz az akkumulatorok kalibralasat ismerteti. 

Mikor van szukseg kalibrdlasra? 

Az akkumulatorokat altalaban meg eros igenybevetel mellett sem 
sziikseges havonta egynel tobbszor kalibralni. Az lij akkumulatort 
hasznalat elott nem sziikseges kalibralni. Az akkumulatort abban 
az esetben sziikseges kalibralni, 

■ ha a toltesi szint kijelzese pontatlannak tunik 

■ ha az akkumulator uzemidejeben jelentos valtozast vesz eszre 

■ ha az akkumulator legalabb egy honapig nem volt 
hasznalatban. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor kalibrdldsa 

Az akkumuldtor kalibralasahoz elobb teljesen toltse fel az 
akkumulatort, meritse le teljesen, majd toltse fel ismet ujra. 

Az akkumuldtor toltese 

Az akkumuldtor a szdimtogep ki- es bekapcsolt allapotdban 
egyarant toltodik, de kikapcsolt allapotban gyorsabban. 

Az akkumuldtor feltoltese: 

1 . Helyezze be az akkumulatort a notebookba. 

2. Csatlakoztassa a szaimtogepet kiilso dramforrdshoz vagy 
(kiilon megvasdrolhato) gepkocsiban hasznalhato 
adapter/toltohoz. Ekkor az akkumuldtor jelzofenye 
vildgitani kezd. 

3. Hagyja a szamitogepet a kiilso dramforrdshoz csatlakoztatva, 
mig az akkumuldtor teljesen fel nem toltodik. Ekkor az 
akkumuldtor jelzofenye kialszik. 

Az akkumuldtor lemeritese 

Mielott megkezdi az akkumuldtor lemeriteset, tiltsa le 
a hiberndldst. Hiberndcio tiltasa: 

1 . Nyissa meg az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
parbeszedpanelt: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Bedllitdsok > Vezerlopult > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek > Hiberndlds ftilre. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > Hiberndlds fulre. 

2. Torolje a jelolest a Hiberndlds engedelyezese 
jelolonegyzetbol. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



A szamitogepet bekapcsolt allapotban kell hagyni, mig az 
akkumulator le nem meriil. Az akkumulator attol fiiggetlenul 
lemeriil, hogy a szamitogepet hasznalja-e valaki, vagy sem, de 
hasznalat kozben a folyamat gyorsabban megy vegbe. 

■ Ha a szamitogepet magara szeretne hagyni a lemerites soran, 
akkor elobb mentse munkajat. 

■ Ha a szamitogepet esetenkent hasznalja a lemerites kozben, 
es idozitett energiagazdalkodasi funkciokat allitott be, akkor 
a kovetkezoket vegye figyelembe: 

□ A monitor nem kapcsol ki automatikusan. 

□ A merevlemez-meghajto sebessege nem csokken, ha 
a notebook tetlen. 

□ A rendszer nem lep keszenleti allapotba. 

Az akkumulator teljes lemeritesehez tegye a kovetkezoket: 

1. Kattintson a talcan talalhato Telepmero ikonra, vagy lepjen az 
Energiagazdalkodasi semak lapra: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Beallitasok > Vezerlopult > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ikonra, majd az Energiagazdalkodasi 
semak fulre. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > Energiagazdalkodasi 
semak fulre. 

2. Jegyezze fel a Csatlakoztatva van es a Telepet hasznal 
oszlopok 2-2 beallitasat, hogy ezeket a kalibralas utan vissza 
tudja allitani. 

3. A legordiilo listak segitsegevel allitsa mind a negy beallitast 
Soha ertekre. 

4. Kattintson az OK gombra. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



5. Valassza le a szamitogepet a kulso aramforrasrol, de ne 
kapcsolja ki. 

6. Uzemeltesse a szamitogepet az akkumulatorrol mindaddig, 
mig az le nem meriil. A toltesjelzo LED villogni kezd, amikor 
az akkumulator alacsony toltottsegi szintre keriil. Ha az 
akkumulator teljesen lemeriilt, a tapfesziiltsegjelzo LED 
kialszik, es a szamitogep kikapcsol. 

Az akkumulator feltdltese 

1 . Csatlakoztassa ujra a szamitogepet a kulso aramforrashoz, 
majd hagyja ugy, mig az akkumulator teljesen ujra nem 
toltodik. Ekkor az akkumulator jelzofenye kialszik. 

A szamitogep hasznalhato az akkumulator toltese kozben, de 
a feltoltes gyorsabban lezajlik, ha a szamitogep ki van 
kapcsolva. 

2. Ha a szamitogepet kikapcsolta, akkor az akkumulator 
feltoltese utan (ha annak jelzofenye kialszik) kapcsolja 
be ujra. 

3. Nyissa meg az Energiagazdalkodasi semak lapot: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start> 
Beallitasok > Vezerlopult > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ikonra, majd az Energiagazdalkodasi 
semak fiilre. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > Energiagazdalkodasi 
semak fiilre. 

4. Vegye elo az elozoleg feljegyzett beallitasokat. Adja meg 

a Csatlakoztatva van es a Telepet hasznal oszlop feljegyzett 
beallitasait. 

5. Kattintson az OK gombra. 



3-76 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



Tudnivalok az akkumulatorokrol 



AVIGYAZAT! Az akkumulator kalibralasat kovetoen engedelyezze ujra 
a hibernalast. Amennyiben hibernalas ujboli engedelyezese nem tortenik 
meg, az akkumulator teljes lemerulese es adatvesztes lehet 
a kovetkezmeny. 

■ Windows 2000 rendszerben: mutasson a Start menu 
Beallitasok pontjara, kattintson a Vezerlopult elemre, majd 
kattintson duplan az Energiagazdalkodasi lehetosegek ikonra, 
vegul kattintson a Hibernalas ftilre. Jelolje be a Hibernalas 
engedelyezese jelolonegyzetet. 

■ Windows XP rendszerben: mutasson a Start menu Beallitasok 
pontjara, kattintson a Vezerlopult parancsra, a Teljesitmeny es 
karbantartas, majd az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
hivatkozasra, vegul kattintson a Hibernalas ftilre. Jelolje be 

a Hibernalas engedelyezese jelolonegyzetet. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



3-17 
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Eljdrdsok es bed 1 1 ltd so k az 
akkumuldtor energidjdval valo 
gazddlkoddshoz 

Az alabb ismertetett energiamegtakaritasi eljarasok es beallitasok 
segitsegevel meghosszabbithatja azt az idotartamot, amelyet 
a szamitogep egy feltoltessel kepes az akkumulatorrol iizemelni. 

Energiamegtakaritds munkavegzes kdzben 

Ha a notebook hasznalata kozben energiat szeretne megtakaritani, 
tegye a kovetkezoket: 

■ Lepjen ki a modemes alkalmazasokbol es szakitsa meg 
minden vezetek nelkiili es helyi halozati (LAN) kapcsolatat, 
ha eppen nines rajuk sziiksege. 

■ Hiizzon ki minden olyan kiilso eszkozt, amelyet nem hasznal, 
es nem kiilso aramforrasrol iizemel. 

■ Kapcsolja ki vagy tavolitsa el azokat a PC-kartyakat, 
amelyeket nem hasznal. Tovabbi informacio a 8. fejezet 
„PC-kartyak hasznalata" cimu reszeben olvashato. 

■ Tavolitsa el a nem hasznalt CD- vagy DVD-lemezeket. 

■ Az fn+f9 es az fn+f 1 0 gyorsitobillentyukkel modositsa 
a kepernyo fenyerejet, ha sziikseges. 

■ Hasznaljon kiilon megvasarolhato aktiv hangfalakat a beepitett 
hangszorok helyett, vagy pedig a hangeroszabalyzo 
gombokkal sziikseg szerint novelje vagy csokkentse 

a rendszerhangerot. 

■ Az fn+f4 gyorsitobillentyflvel vagy az eszkoz tamogatasanak 
Windows rendszerbeli letiltasaval kapcsolja ki az S-video 
kimenetre csatlakoztatott eszkozt. 

■ Ha hajlekonylemezt szeretne formazni, futtassa 
a szamitogepet kiilso aramforrasrol. 

■ Ha abbahagyja a munkat, kapcsolja keszenleti vagy hibernalt 
allapotba, vagy kapcsolja ki a szamitogepet. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az energiagazddlkoddsi bedlhtdsok 
megaddsa 

Ha energiatakarekos beallitasokat szeretne megadni, tegye 
a kovetkezoket: 

■ Adjon meg rovid varakozasi idot a kepernyokimelonek, es kis 
kep- es mozgastartalmu kepernyokimelot valasszon. 

A kepernyokimelo beallitasainak megadasahoz: 

□ Windows 2000 rendszerben mutasson a Start menu 
Beallitasok pontjara, kattintson a Vezerlopult parancsra, 
kattintson duplan a Megjelenites ikonra, vegiil pedig 
kattintson a Kepernyokimelo fiilre. 

□ Windows XP rendszerben mutasson a Start menu 
Vezerlopult pontjara, valassza a Megjelenes es temak 
parancsot, kattintson duplan a Megjelenites ikonra, vegiil 
pedig kattintson a Kepernyokimelo fiilre. 

■ Az operacios rendszerben valasszon alacsonyabb 
fogyasztasu energiagazdalkodasi semat. Tekintse at 

a Documentation Library CD-n talalhato Szoftverutmutato 
„Energiagazdalkodas" cimil fejezetet. 

■ Az Intel SpeedStep beallitasoknal megadhatja az 
energiatakarekos (Battery Optimized) vagy a maximalis 
energiatakarekossag (Maximum Battery Mode) uzemmodot 
(csak Windows 2000 rendszerben). Tekintse at 

a Documentation Library CD-n talalhato Szoftverutmutato 
„Energiagazdalkodas" cimu fejezetet. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Az akkumuldtor tdroldsa 

Ha a szamitogepet az elkovetkezo ket hetben nem kivanja 
hasznalni, es az elektromos halozathoz sem fogja csatlakoztatni, 
vegye ki es tarolja kiilon az akkumulator(oka)t. 

AVIGYAZAT! Az akkumulatort ne tegye ki magas homersekletnek 
hosszabb idon kereszttil, nehogy karosodas erje! 



A szamitogepbol kivett akkumulator magas homersekleten 
tarolva gyorsabban lemeriil. A szamitogepbol eltavolitott 
akkumulator toltottsegenek megorzese erdekeben tartsa az 
akkumulatort huvos, szaraz helyen. 

A kovetkezo tablazat segitsegevel hatarozhatja meg, hogy mennyi 
ideig tarolhatja biztonsagosan az akkumulatorokat. A tarolasi ido 
50 szazalekig feltoltott akkumulatort feltetelez. A teljesen 
feltoltott akkumulator ennel hosszabb, a kevesbe feltoltott 
akkumulator ennel rovidebb ideig tarolhato biztonsagosan. 



Ha egy honapnal tovabb tarolja az akkumulatort, akkor hasznalat 
elott kalibralja azt. 



Homerseklet (°F) 


Homerseklet (°C) 


Biztonsagos tarolasi ido 


115°-140° 


46°-60° 


1 honapnal rovidebb 


79°-113° 


26°^5° 


Legfeljebb 3 honap 


32°-77° 


0°-25° 


1 ev 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



A haszndlt akkumuldtorokkal 
kapcsolatos teendok 



AFIGYELEM! Ha az akkumulatort nem a megfelelo modon kezelik, tuzet 
es egest okozhat. Ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurja fel, es ne 
zdrja rovidre az erintkezoit. Ne tegye ki 60 °C-nal (140 °F) nagyobb 
homersekletnek, es ne dobja tuzbe vagy vizbe. 



Ha az akkumulator elerte hasznos elettartama veget, ne dobja ki 
a haztartasi hulladekkal. 

■ Eszak-Amerikaban az akkumulatorok eldobasa helyett 
hasznalja ki a HP akkumulator- ujrafeldolgozasi program] at. 
A program kereteben a szamitogephez kap egy belyeggel 
ellatott, megcimzett, belelt postai boritekot, amelyben 
ujrafeldolgozo iizembe kiildheti az akkumulatort. Itt a fem 
alkatreszeket ujrahasznositjak. Tovabbi informacioert hivja 
a tartozkodasi helyenek megfelelo telefonszamot, amelyet 

a Telefonszdmaink a kulonbozo orszdgokban cimu, 
a szamitogephez mellekelt utmutatoban talalhat meg. 

■ Europaban juttassa el az akkumulatorokat a nyilvanos 
gyujtohelyek valamelyikere, vagy kiildje vissza a HP-nek, 

a HP hivatalos uzleti partnereinek vagy azok kepviseleteinek. 

■ A vilag mas reszein hivja a tartozkodasi helyenek megfelelo 
telefonszamot, amelyet a Telefonszdmaink a kulonbozo 
orszdgokban cimu, a szamitogephez mellekelt utmutatoban 
talalhat meg, es kerjen informaciokat a HP hivatalos 
viszonteladojatol, forgalmazojatol vagy szervizetol. 

Az akkumuldtorokkal kapcsolatos teendokkel es 
ovintezkedesekkel, illetve a vonatkozo jogszabalyokkal 
kapcsolatban olvassa el a Documentation Library CD-n talalhato 
Szabdlyozdsok es a biztonsdggal kapcsolatos kdzlemenyek cimu 
dokumentumot. 
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Tudnivalok az akkumulatorokrol 



Tovdbbi informdciok az 
energiagazddlkoddssal kapcsolatban 

A keszenleti allapot es a hibernalas hasznalataval, az 
energiamegtakaritassal, azt energiagazdalkodasi beallitasok 
megadasaval, es mas energiagazdalkodasi funkciok hasznalataval 
kapcsolatban tovabbi informaciokat olvashat a Documentation 
Library CD-n talalhato Szoftverutmutato „Energiagazdalkodas" 
cimu fejezeteben. 
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4 

Meghajtok 



A meghajtok kezelese 

A meghajtok a notebook torekeny reszegysegei, ezert 
elovigyazatosan kell veliik banni. A kovetkezo figyelmeztetesek 
minden meghajtora vonatkoznak. Az egyes eljarasokkal 
kapcsolatos tovabbi figyelmeztetesek az adott eljaras 
ismertetesenel talalhatok. 
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Meghajtok 



AVIGYAZAT! A szdmitogep vagy a meghajto kdrosoddsdnak megelozese 
erdekeben 

I A meghajtot kezelje ovatosan. Vedje az titestol. 

■ Az eroltetes megrongdlhatja a meghajto csatlakozoit. A meghajtot 
behelyezeskor csak pont akkora erovel nyomja, hogy az a helyere 
kerijljon. 

■ Ne fujja be a meghajtot tisztito- vagy egyeb folyadekkal, es ne tegye 
ki szeisoseges homersekletnek. 

■ Az elkerijlhetetlen esetek (javitds vagy csere) kivetelevel ne vegye ki 
az elsodleges merevlemez-meghajtot 

(a merevlemezmeghajto-rekeszben talalhato meghajtot). 

■ Az elektrosztatikus kisules karosithatja az alkatreszeket. 
Az elektrosztatikus karosodas megelozese erdekeben 

□ a meghajto megerintese elott fogjon meg egy foldelt femtargyat, 
hogy teste elektrosztatikus tolteset levezesse; 

□ Figyeljen, hogy ne erintse meg a meghajtok csatlakozoit. 

□ A elektrosztatikus feltoltodes okozta karosodas elkerulesevel 
kapcsolatos tovabbi tudnivalok a Documentation Library CD 
Szabalyozasok es a biztonsaggal kapcsolatos kozlemenyek 
cimu dokumentumaban talalhatok. 

■ Ne helyezze a meghajtot vagy hajlekonylemezt mdgneses mezot 
gerjeszto keszulekek kozelebe. A repuloteren haszndlatos biztonsagi 
kapukhoz es palcakhoz hasonlo biztonsagi eszkozok szinten 
mdgneses mezovel rendelkeznek. A repulotereken a kezipoggydszt 
dtvizsgdld biztonsagi berendezesek dltaldban rontgensugdrral 
mukodnek, ami nem tesz kdrt a meghajtokban vagy 

a hajlekonylemezekben. 

I Ha csomagkent postdra ad egy meghajtot, haszndljon olyan 
csomagoloanyagot, amely ovja azt az titesektol, a rdzkoddstol, 
a hosugdrzdstol es a magas pdratartalomtol. A csomagot Idssa el 
„Torekeny" jelzessel. 



A repuloteren mukodo, a szalagon szallitott kezipoggyaszokat 
atvizsgalo biztonsagi berendezesek legtobbszor rontgensugdrral 
mukodnek, ami nem tesz kart a merevlemezekben. 
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Meghajtok 



Meg h a j to hozzdaddsa a rendszerhez 

A cserelheto meghajtok adatok tarolasat es beolvasasat teszik 
lehetove. 

■ A szabvanyos meghajtok a notebook MultiBay rekeszebe 
vagy a kiilon megvasarolhato specialis porttobbszorozobe 
helyezve adhatok hozza a rendszerhez. 

■ Hajlekonylemez-meghajto is hozzaadhato a szamitogephez. 

■ Az USB-meghajtokat USB-csatlakozon keresztiil lehet 
a notebookhoz vagy a kiilon megvasarolhato 
porttobbszorozohoz csatlakoztatni. 

Az USB-meghajtok csatlakoztatasarol a jelen kezikonyv 
„Kuls6 eszkozok" cimu reszeben olvashat. 

A notebook 2 meghajtorekeszt tartalmaz: 

■ A merevlemez-meghajto rekeszeben csak 
merevlemez-meghajto hasznalhato. 

A merevlemezmeghajto-rekeszben levo meghajto 
az elsodleges merevlemez-meghajto. 

■ A MultiBay rekesz barmely MultiBay eszkoz hasznalatat 
tamogatja, koztiik az alabbiakat: 

□ Merevlemez-meghajto (MultiBay 
merevlemez-adapterben elhelyezve) 

□ CD- vagy CD-RW-meghajto 

□ DVD, DVD/CD-RW vagy DVD+RW 

□ Hajlekonylemez-meghajto 

□ MultiBay akkumulator 
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Meghajtok 



Hard Drive (Merevlemez) 

Ez a resz a szamitogep elsodleges merevlemezet ismerteti. 

A merevlemez mukodeset jelzo LED helye 

A merevlemez mukodeset jelzo LED akkor gyullad ki, ha 
a rendszer az elsodleges merevlemezt hasznalja. 
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Meghajtok 



Az elsodleges merevlemez-meghajto csereje 

A merevlemezmeghajto-rekeszben levo meghajto az elsodleges 
merevlemez-meghajto. Ezt csak a szamitogep szabalyos 
leallitasat kovetoen tavolitsa el. 



AVIGYAZAT! A rendszer lefagyasa es az adatvesztes elkerulese 
erdekeben tartsa be az alabbi eloirasokat. 

■ Mielott kiveszi a merevlemez-meghajtot a rekeszbol, kapcsolja ki 
a notebookot. Ne vegye ki a merevlemez-meghajtot, ha 

a szamitogep bekapcsolt, keszenleti vagy hibernalt allapotban van. 

■ Ha nem tudja biztosan, hogy a szamitogep hibernalt allapotban 
van-e, kapcsolja be a gepet a bekapcsologombbal, majd allitsa le 
az operacios rendszerbol. 

Az elsodleges merevlemez-meghajto eltavolitasa: 

1. Mentse eddigi munkajat, 

2. Allitsa le a notebookot, es csukja le a fedelet. 

3. Forditsa fejjel lefele a szamitogepet. 

4. Vegye ki a merevlemez-meghajto biztonsagi csavarjat O. 

5. Tavolitsa el a merevlemez-meghajtot rogzito csavart ©. 
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Meghajtok 



6. A merevlemez eltavolitasahoz emelje fel a merevlemez 
fedelet O, majd huzza ki a merevlemezt © a rekeszbol. 




A merevlemez-meghajto behelyezese: 

1. Emelje fel merevlemez-meghajto fedelet O. 

2. Tolja be a merevlemez-meghajtot © a rekeszbe iitkozesig. 
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Meghajtok 



3. Hajtsa vegre az alabbi muveletek egyiket: 

□ A merevlemez-meghajto behelyezeset kovetoen 
csavarozza vissza a meghajto biztonsagi O 

es rogzitocsavarjat ©. 

□ Ha meg nem helyezi vissza, illetve nem csereli ki 
a merevlemezt, tegye el a rogzitocsavart 

es a biztonsagi csavart. 
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Meghajtok 



MultiBay meghajto 

Ez a resz a notebook MultiBay rekeszebe helyezett meghajtok 
hasznalatat ismerteti. 

A MultiBay rekesz mukodeset jelzo LED helye 

A MultiBay rekesz mukodeset jelzo LED akkor vilagit, ha 
valamely MultiBay eszkoz (leszamitva a MultiBay rekeszben 
levo akkumulatort) aktiv. 




A MultiBay merevlemez-adapter haszndlata 

Ha a merevlemez-meghajtot a (kiilon megvasarolhato) MultiBay 
rekeszben szeretne hasznalni, elobb egy MultiBay 
merevlemez-adapterbe kell helyeznie azt. 

A merevlemez-meghajto egyseget (a MultiBay adapterben 
elhelyezett merevlemezt) ezutan a tobbi MultiBay meghajtoval 
azonos modon kell behelyezni a MultiBay rekeszbe, illetve 
eltavolitani onnan. 
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Meghajtok 



Merevlemez-meghajto behelyezese az adapterbe 

1. Az adapter mindket valasztokapcsolojat cstisztassa kiilso allasba. 




2. Helyezze a meghajtot az adapterbe, majd tolja a meghajto 
csatlakozoit az adapter csatlakozoiba, mig a meghajto 
a helyere nem keriil. 
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Meghajtok 



Merevlemez-meghajto eltdvoh'tdsa az adapterbol 

1. Csiisztassa az adapter kioldoreteszeit kifele, az alabbi abran 
lathato modon. 




2. Az adapter csatlakozoit gyengeden kihiizva valassza le 
a meghajtot, majd vegye ki. 
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Meghajtok 



Merevlemez-meghajto behelyezese 
a MultiBay rekeszbe 



A merevlemez-meghajto MultiBay rekeszbe valo behelyezese 



elott a korabban ismertetett modon helyezze azt egy MultiBay 
merevlemez-adapterbe. 



Forditsa a szamitogepet aljaval felfele. 

Csusztassa a meghajtot vagy az egyseget csatlakozoval befele 
a MultiBay rekeszbe, mig a helyere nem keriil. 
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Meghajtok 



Meghajto eltavolitasa a MultiBay rekeszbol 



AVIGYAZAT! A rendszerosszeomlas es az informaciovesztes elkerijlese 
erdekeben az eltavolitas elott allitsa le a meghajtot. A meghajto leallitasa: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a talcan a Hardver 
levalasztasa vagy eltavolitasa ikonra, majd valassza ki az 
eltavolitando meghajtot. A megjeleno uzenet jelzi, hogy 

a meghajto biztonsagosan eltavolithato. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a talcan a Hardver 
biztonsagos eltavolitasa ikonra, majd valassza ki az eltavolitando 
meghajtot. A megjeleno uzenet jelzi, hogy a meghajto 
biztonsagosan eltavolithato. (A talca ikonjainak megjelenitesehez 
a talcan Kattintson a Rejtett ikonok megjelenitese gombra.) 



AVIGYAZAT! Az ures MultiBay rekesz vedelme erdekeben helyezze be 
a sulycsokkentot. Ez az eszkoz megvedi a MultiBayt a karosodastol, 
es nem noveli a notebook sulyat. 

1. Ha a meghajto talcaval rendelkezik, tavolitsa el az 
adathordozot, majd zarja be a talcat. 

2. A korabban ismertetett modon allitsa le a meghajtot. 

3. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele. 

4. A MultiBay kioldoreteszet O csusztassa a notebook hatulja fele. 

5. Huzza ki a meghajtot vagy az egyseget © a MultiBay 
rekeszbol. 
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Meghajtok 



MultiBay adathordozok haszndlata 



Ez a resz az optikai lemezek (peldaul CD-ROM-ok vagy DVD-k) 
es hajlekony lemezek MultiBay meghajtoban valo hasznalatat 
ismerteti. 

Optikai lemez behelyezese 

1. Kapcsolja be a szamitogepet. 

2. Nyomja meg a meghajto elolapjan levo talcanyito gombot O. 

3. Huzza ki teljesen a talcat ©. Cimkes oldalaval felfele 
helyezze a talcara a CD-t vagy az egyoldalas DVD-t. 

4. Ovatosan nyomja a lemezt © a talca orsojara, mig a lemez 
a helyere nem kattan. A lemezt a szelenel fogja meg, ne 
erintse a feliiletet. Ha a talca nem jon ki teljesen, vigye 

a lemezt megdontve az orso fole, majd nyomja az orsora. 

5. Zarja be a meghajto talcajat. 



Teljesen normalis, ha a DVD behelyezese utan van egy kis 
sziinet, mielott az automatikus lejatszasi funkcio elinditja 
a DVD-t es a WinDVD lejatszot. 




e 
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Meghajtok 



Optikai lemez eltavohtasa 
(bekapcsolt szamitogepbol) 

Ha van rendelkezesre alio aramforras: 

1. Kapcsolja be a szamitogepet. 

2. Nyomja meg a talcanyito gombot O a meghajto elolapjan, 
majd huzza ki teljesen a talcat ©. 

3. Az orsot ovatosan lenyomva, a lemezt pedig szeleinel fogva 
felemelve vegye le a lemezt © a talcarol. Ne erintse meg 

a lemez feliiletet. Ha a talca nem jon ki teljesen, dontse meg 
a lemezt, es ugy vegye ki. 

4. Zarja be a meghajto talcajat, es tegye a lemezt a tokjaba. 
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Optikai lemez eltavohtasa 
(kikapcsolt szamitogepbol) 

Ha nines rendelkezesre alio aramforras: 

1. Egy gemkapocs veget O dugja a meghajto elolapjan levo 
kioldonyilasba. 

2. Nyomja be ovatosan a gemkapesot, amig a talca ki nem 
nyilik, majd huzza ki teljesen a talcat ©. 

3. Az orsot ovatosan lenyomva, a lemezt pedig szeleinel fogva 
felemelve vegye le a lemezt © a talcarol. Ne erintse meg 

a lemez feliiletet. Ha a talca nem jon ki teljesen, dontse meg 
a lemezt, es ligy vegye ki. Tegye a lemezt a tokjaba, hogy 
megovja a seriilestol. 

4. Zarja be a meghajto talcajat. 
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Lemez behelyezese 

A lemezt cimkes oldalaval felfele ovatosan tolja be 

a hajlekonylemez-meghajtoba, amig egy kattanassal a helyere 

nem kerul. 

A kilokogomb kiugrik, jelezve, hogy a hajlekony lemez helyesen 
lett behelyezve. 

Lemez eltdvolitdsa 

Lemez eltavolitasa a hajlekonylemez-meghajtobol: 

1. A meghajto kilokogombjat lenyomva lokje ki 
a hajlekony lemezt a meghajtobol. 

2. Vegye ki a lemezt a meghajtobol. 

Optikai lemez tartalmdnak megjelemtese 

Ha optikai lemezt helyez a meghajtoba es az automatikus 
lejatszas engedelyezve van, a lemez tartalma megjelenik 
a kepernyon. 

Amennyiben az automatikus lejatszas le van tiltva, a lemez 
tartalmanak megjelemtesehez kovesse az alabbi lepeseket. 

1. Kattintson a Start menu Futtatas (Run) parancsara, es irja be 
a kovetkezo karaktersorozatot: 

X: 

ahol X a lemezt tartalmazo meghajto betujele. 

2. majd nyomja le az enter billentyut. 
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Az optikai lemezekhez szukseges 
szoftverek megkeresese 

A CD- es DVD-lemezek lejatszasahoz szukseges szoftver 
megtalalhato a szamitogepen, de nines telepitve. A hasznalatba 
vetelhez telepitenie kell a szoftvert. Tovabbi tudnivalokat 
a Documentation Library CD-n talalhato Szoftverutmutato 
„Programok optikai meghajtokhoz" cimu fejezete tartalmaz. 



A CD-k es DVD-k letrehozasahoz es masolasahoz tovabbi 
szoftverek szuksegesek, peldaul az egyes notebooktipusokhoz 
mellekelt Roxio Easy CD & DVD Creator 6 program. 




Keszenleti dllapot vagy hibernacio inditdsa 

Ha az adathordozo (peldaul hajlekonylemez, CD, CD-RW vagy 
DVD) hasznalata kozben veletlemil keszenleti vagy hibernalt 
allapotba allitotta a gepet, a kovetkezo esemenyek fordulhatnak elo: 

■ A lejatszas megszakadhat. 

■ A kovetkezo figyelmeztetes jelenhet meg: „Ha hibernalja 
vagy felfiiggeszti a szamitogepet, a lejatszas leallhat. 
Folytatja a mflveletet?" Kattintson a Nem gombra. 

A bekapcsologomb rovid ideig tarto megnyomasaval lepjen ki 
a keszenleti, illetve hibernalt allapotbol. A hang- vagy 
videolejatszas folytatodhat, de lehet, hogy lijra kell inditani 
a meghajtoban a lemezt. 

AVIGYAZAT! A kepminoseg esetleges romlasanak es a hang- vagy 
videolejatszdsi funkciok elvesztesenek megelozese erdekeben ne inditsa 
el a keszenleti uzemmodot vagy a hiberndciot media lejatszas kozben. 
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Audio- es videofunkcidk 



Hangszolgdltatdsok haszndlata 

A szamitogep az alabbi tablazatban felsorolt hangeszkozokkel 
rendelkezik. 




Hangeszkozok 



Elem 


Alkatresz 


Lei'ras 


O 


Hangkimeneti aljzat 


Kulon megvasarolhato aktfv sztereo 
hangszorok, fejhallgato, mikrofonos 
fejhallgato vagy TV-hangkabel 
csatlakoztatasa. 


© 


Mikrofoncsatlakozo 


Kulon megvasarolhato mono mikrofon 
csatlakoztatasa. 


© 


Elnemitas gomb 


A rendszerhangero elnemftasa. 
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Audio- es videofunkciok 



Hangeszkozok (folytatas) 



Elem 


Alkatrp^7 

m rxaii 


LQirss 


o 


Hangeroszabalyzo 
gombok (2) 


A rendszer hangerejenek szabalyozasa. 
A hang erosebbe tetelehez nyomja le 
a hangeronovelo gombot. A hang halkitasahoz 
nyomja le a hangerocsokkento gombot. 


© 


Hangszorok (2) 


A rendszer altal eloallftott hang 
megszolaltatasa. 



A hangkimeneti csatolo haszndlata 

AFIGYELEM! A hallaskarosodas veszelyenek csokkentese erdekeben 
allitsa be a hangerot, mielott feltenne a fejhallgatot vagy a mikrofonos 
fejhallgatot. 



AVIGYAZAT! A ktilso eszkozok meghibasodasanak elkerijlese 
erdekeben ne dugjon egy hangcsatornas (mono) csatlakozot a sztereo 
hangkimeneti csatlakozoba. 



Az audiovizualis eszkozok (peldaul a televizio vagy 
a videomagno) hangkabelei is ide csatlakoztathatok 

Amikor eszkozt csatlakoztat a hangkimeneti aljzathoz: 

■ Csak 3,5 mm-es sztereo csatlakozot hasznaljon. 

■ A legjobb hangminoseg 24-32 ohmos fejhallgatoval erheto el. 

■ A belso hangszorok le vannak tiltva. 

A mikrofoncsatlakozo haszndlata 

Amennyiben mikrofont kivan a mikrofonbemenethez 
csatlakoztatni, hasznaljon egy hangcsatornas (mono), 3,5 mm-es 
csatlakozoval ellatott mikrofont. Ajanlott egy hangcsatornas 
elektret kondenzatormikrofont hasznalni. 

■ Ha sztereo mikrofont csatlakoztat a bemenetre, mindket 
hangcsatornan a bal csatorna jele lesz rogzitve. 

■ Dinamikus mikrofon haszndlata eseten elofordulhat, hogy az 
ajanlott erzekenyseg nem erheto el. 
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Audio- es videofunkcidk 



A hangero szabdlyozdsa 

A hangero szabalyozasara hasznalhato kezeloszervek: 

■ A notebook hangeroszabalyzo gombjai 

□ A hang elnemitasahoz vagy bekapcsolasahoz hasznalja 
az elnemito gombot. A hangeronovelo es -csokkento 
gomb egyuttes lenyomasaval szinten elnemithatja vagy 
bekapcsolhatja a hangot. 

□ A hangero csokkentesehez nyomja meg a bal oldali 
hangeroszabalyzo gombot. 

□ A hangero novelesehez a jobb oldali hangeroszabalyzo 
gombot nyomja meg. 

■ A Windows Hangeroszabalyzo 

□ Windows 2000 rendszerbena Windows 
hangeroszabalyzo ikonja a talcan talalhato. 

□ Windows XP rendszerben: 

a. Kattintson a Start > Vezerlopult > Hangok, beszed 
es audioeszkozok > Hangok es audioeszkozok 
hivatkozasra. 

b. Kattintson a Hangero fulre. 

c. Jelolje be a Hangeroikon megjelenitese a talcan 
jelolonegyzetet. 

d. Kattintson az OK gombra. 




A hangerot bizonyos alkalmazasokon beliil is lehet allitani. 
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Audio- es videofunkciok 



Videoszolgdltatdsok haszndlata 

A notebook S-Video kimeneti csatlakozoja kulon megvasarolhato 
S-Video eszkoz, peldaul tevekeszulek, videomagno, kezikamera, 
kivetito vagy videorogzito kartya a szamitogephez torteno 
csatlakoztatasara szolgal. 

A notebook egy S-Video eszkozt tamogat az S-Video kimenetre 
csatlakoztatva, es ezzel parhuzamosan tamogatja a kep 
megjeleniteset a notebook kepernyojen vagy egyeb tamogatott 
kulso monitoron. Az S-Video osszekottetes altalaban jobb 
kepminoseget biztosit, mint a kevert jelu videocsatlakozas. 

A videojelek az S-Video kimeneti csatlakozon keresztiil torteno 
tovabbitashoz szabvanyos S-Video kabelre van szukseg, amely 
a legtobb elektronikai szakuzletben megvasarolhato. Ha hang- 
es kepszolgaltatasokat egyszerre hasznal, peldaul egy (kulon 
megvasarolhato) MultiBay meghajtoval lejatszott DVD-filmet 
televizion szeretne megtekinteni, egy szabvanyos hangkabelre is 
sziiksege lesz, amely szinten megvasarolhato a legtobb 
elektronikai szakuzletben. 
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Az S-Video csatlakozo haszndlata 

Amennyiben a videoeszkozt S -Video csatlakozohoz szeretne 
csatlakoztatni, az alabbi muveleteket kell elvegeznie: 

1. Az S -Video kabel O egyik veget dugja a notebookon 
talalhato S-Video kimeneti csatlakozoba. 

2. A kabel masik veget © csatlakoztassa a videoeszkozhoz az 
eszkoz dokumentaciojaban leirt modon. 




Ha a dokkolt notebook S-Video kimeneti csatlakozoja nem erheto 
el, csatlakoztathatja az eszkozt a kiilon megvasarolhato 
porttobbszorozon talalhato S-Video kimeneti csatlakozohoz is. 
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Kommunikdcios eszkdzdk 



A modemkdbel csatlakoztatdsa 

A mindket vegen 6 erintkezos RJ-11 dugoval ellatott 
modemkabelt analog telefonvonalhoz kell csatlakoztatni, 
bizonyos orszagokban az adott orszagban hasznalhato 
modemkabel-atalakito segitsegevel. A digitalis alkozpontos 
rendszer csatlakozoaljzatai hasonlithatnak a szabvanyos 
telefon-csatlakozoaljzatra, de a modemmel nem kompatibilisek. 

AFIGYELEM! Ha digitalis vonalhoz csatlakoztatja a szamitogepet, 
a modem maradando karosodast szenvedhet. Ha veletlenijl digitalis 
vonalhoz csatlakoztatta a modemkabelt, azonnal valassza le rola. 



Ha a modemkabel el van latva zavarszuro aramkorrel, amely 
a radios es televizios vetel altal okozott zavarokat haritja el, 
a kabelt ugy helyezze el, hogy a zavarszuro aramkor minel 
kozelebb keruljon a notebookhoz. 
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Kommunikacios eszkdzdk 



Az RJ-11-es telefonkdbel haszndlata 

Csatlakoztatas RJ-ll-es telefonkabelhez: 

1 . Csatlakoztassa a modemkabel egyik veget O a notebookon 
levo RJ-11 telefonaljzathoz. 

AFIGYELEM! Az aramutes, tuz es meghibasodas veszelyenek elkerijlese 
erdekeben ne csatlakoztassa a telefonkabelt RJ-45 halozati 
csatlakozohoz. 



2. Csatlakoztassa a modemkabel masik veget © az RJ-1 1 
telefonaljzathoz. 




Tovabbi infomiacio a modem, valamint az AT parancsok es 
a tarcsazasmodositok hasznalatarol a Documentation Library 
CD-n levo Modem and Networking (Modem- es halozathasznalat) 
utmutatoban, illetve a Modem Command Guidelines (Advanced 
Users Only) (Utmutato a modemparancsok hasznalatahoz (csak 
tapasztalt felhasznaloknak)) cimu dokumentumban talalhato (angol 
nyelven). 
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Az adott orszdgban haszndlt szabvdnyoknak 
megfeleld kabelatalakito haszndlata 



A telefonaljzatok orszagonkent valtoznak. Ha a notebook 
vasarlasanak helyetol kiilonbozo orszagban szeretne hasznalni 
a modemet es az RJ-1 1 telefonkabelt, be kell szereznie egy, az 
adott orszagban hasznalhato modemkabel-atalakitot. A notebook 
kulfoldon torteno hasznalataval kapcsolatos reszletes tajekoztatas 
a Documentation Library CD-n levo Modem and Networking 
(Modem- es halozathasznalat) cimu utmutatoban olvashato. 

Ha a modemet nem RJ-1 1 tipusu telefonaljzattal ellatott analog 
telefonvonalhoz szeretne csatlakoztatni, hajtsa vegre a kovetkezo 
lepeseket: 

1 . Csatlakoztassa a modemkabel egyik veget O a notebookon 
levo RJ-11 telefonaljzathoz. 



|V FIGYELEM! Az aramutes, tuz es meghibasodas veszelyenek elkerijlese 
•_\ erdekeben ne csatlakoztassa a telefonkabelt RJ-45 halozati csatlakozohoz. 



2. Csatlakoztassa a modemkabelt © az adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak megfelelo modemkabel-atalakitohoz. 

3. Csatlakoztassa az adott orszagban hasznalt szabvanyoknak 
megfelelo modemkabel-atalakitot © a telefonaljzathoz. 
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Kommunikacios eszkozok 



Halozati kdbel csatlakoztatdsa 

A halozati kabelek mindket vegen nyolcerintkezos RJ-45 
csatlakozo talalhato. Ha a halozati kabel el van larva zavarszuro 
aramkorrel, amely a radios es televizios vetel altal okozott 
zavarokat haritja el, a kabelt ugy helyezze el, hogy a zavarszuro 
aramkor minel kozelebb keruljon a notebookhoz. 




A halozati kabel csatlakoztatdsa: 

1 . Csatlakoztassa a halozati kabel egyik veget O a notebookon 
levo RJ-45 halozati aljzathoz. 

2. A kabel masik veget © csatlakoztassa a helyi halozati 
aljzathoz. 




3. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a notebookot. 

4. Csatlakozzon a halozathoz. 
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Kapcsolatteremtes infravdrds 
eszkdzdkkel 

A notebook IrDA-kompatibilis (szabvanyos, 4 Mb/s), igy kepes 
mas IrDA-kompatibilis infravoros eszkozokkel kommunikalni. 

Az infravoros port kis sebessegu (maximum 115 kilobit per 
szekundumos) es nagy sebessegu (maximum 4 megabit per 
szekundumos) kapcsolatokat egyarant tamogat. Az infravoros 
teljesitmeny fiigg az infravoros periferiak teljesitmenyetol, az 
infravoros eszkozok tavolsagatol es a hasznalt alkalmazasoktol. 

Az infravoros jelek tovabbitasa lathatatlan infravoros 
fenysugarral tortenik. A kommunikaciohoz akadalytalan ralatas 
sziikseges. 
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Kommunikacios eszkozok 



Az infravdrds adatdtvitel bealhtasa 

Az infravoros adatatvitel szoftverenek hasznalataval kapcsolatos 
informaciok az operacios rendszer sugofajljaban talalhatok. 

Az infravoros eszkozok beallitasa az optimalis adatatvitelhez: 

■ Mindket eszkoz infravoros portjat keszitse elo az 
adatatvitelhez. 

■ Az eszkozoket ligy helyezze el, hogy az infravoros portok 
egymassal szemben helyezkedjenek el, es a koztiik levo 
tavolsag ne legyen tobb, mint 1 meter. 

■ Ugy helyezze el a portokat, hogy pontosan egymas fele 
nezzenek. Mivel a maximalis jelbefogasi szog 30 fok, a portok 
legfeljebb 15 fokkal fordulhatnak el a kozepvonaltol. 

■ Vedje a portokat eros napsiitestol, villogo izzolampa, valamint 
energiatakarekos fenycso fenyetol. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy nines taviranyito vagy egyeb 
vezetek nelkiili eszkoz (peldaul fejhallgato vagy audioeszkoz) 
a port fele iranyitva. 

■ Az adatatvitel kozben ne mozditsa el az eszkozoket 

es biztositsa, hogy a fenysugarat ne szakitsak meg alio vagy 
mozgo targyak, illetve szemelyek. 

A keszenleti dllapot haszndlata infravoros 
eszkdzdkkel 

Az infravoros kapcsolat es a keszenleti allapot nem kompatibilis 
egymassal. Ha a notebook keszenleti allapofban van, nem lehet 
infravoros adatatvitelt kezdemenyezni. Ha a szamitogep 
infravoros adatatvitel kozben keriil keszenleti allapotba, az 
adatatvitel megszakad. A keszenleti allapotbol torteno kilepeshez 
nyomja meg rovid idore a bekapcsologombot. A kapcsolat csak 
akkor all helyre, ha a notebook visszater a keszenleti allapotbol. 
Elofordulhat viszont, hogy a keszenleti allapot inditasakor az 
infravoros atvitelt hasznalo program nem kepes folytatni az 
atvitelt ott, ahol az abbamaradt. Ha peldaul egy program 
nyomtatast vegzett a keszenleti allapot inditasakor, elofordulhat, 
hogy a normal allapotba valo visszalepeskor a program folytatja 
az atvitelt, de a nyomtatasi feladat folytatasa nem lehetseges. 
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Kulso eszkdzdk 



Az ebben az utmutatoban ismertetett csatlakozok es aljzatok 
szabvanyos kiilso eszkozok csatlakoztatasara szolgalnak. 

■ A hasznalando aljzattal vagy csatlakozoval kapcsolatban 
tovabbi informaciok az eszkoz dokumentaciojaban 
talalhatok. 

■ Az eszkozhoz sziikseges barmilyen szoftver (peldaul 
illesztoprogramok) telepiteserol es betolteserol az adott 
eszkozhoz kapott dokumentacioban olvashat. 

Szabvanyos kiilso eszkoz csatlakoztatasa a notebookhoz: 

1. Kapcsolja ki a notebookot. 

2. Ha a csatlakoztatni kivant eszkoz sajat aramellatassal 
rendelkezik, kapcsolja ki azt. 

3. Csatlakoztassa az eszkozt a notebook megfelelo 
csatlakozojahoz. 

4. Sajat aramellatassal rendelkezo eszkoz csatlakoztatasa eseten 
dugja az eszkoz tapkabelet egy foldelt halozati aljzatba. 

5. Kapcsolja be az eszkozt. 

6. Kapcsolja be a notebookot. 

Szabvanyos kiilso eszkoz levalasztasahoz kapcsolja ki azt, majd 
valassza azt le a notebookrol. 
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Kiilso eszkdzdk 



Monitor vagy kivetito csatlakoztatdsa 

Ha kiilso monitort vagy kivetitot szeretne a notebookhoz 
csatlakoztatni, dugja a monitorkabel veget a notebook hatuljan 
talalhato, kiilso monitorokhoz valo csatlakozoba. 




Ha a megfeleloen csatlakoztatott kiilso monitoron vagy kivetiton 
nem jelenik meg a kep, akkor az fn+f4 gyorsitobillentyuvel 
probaljon meg atvaltani a monitorra. 
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Az USB-eszkozok haszndlata 

Az USB (Universal Serial Bus, univerzalis soros busz) 
csatolofeliilet olyan kiilso eszkozok csatlakoztatasat teszi lehetove, 
mint az USB szabvanyu eger, billentyuzet, meghajto, nyomtato, 
kepolvaso es eloszto. A notebook rendelkezik egy szabvanyos 
USB-csatlakozoval O, valamint egy olyan, sajat aramellatast 
biztosito USB-csatlakozoval ©, amelyhez (kiilon megvasarolhato) 
kiilso MultiBay rekesz csatlakoztathato. Az USB-csatlakozokhoz 
USB 2.0 es USB 1.1 szabvanyu eszkozok csatlakoztathatok. 




Az USB-elosztokat notebook, kiilon megvasarolhato 
porttobbszorozo vagy mas USB-eszkoz USB-csatlakozojahozlehet 
csatlakoztatni. A csatlakoztathato USB-eszkozok szamanak 
tekinteteben kiilonbozo elosztok leteznek, melyek mindegyike 
alapvetoen a rendszer USB-csatlakozoinak szamat noveli. A sajat 
aramellatasu elosztokat kiilso aramforrashoz kell csatlakoztatni. 
A sajat aramellatassal nem rendelkezo elosztokat a notebook egyik 
USB-csatlakozojahoz vagy egy sajat aramellatasu eloszto egyik 
portjara kell csatlakoztatni. 

Az USB-eszkozok mukodese azonos a hasonlo nem USB 
eszkozokevel, egy kivetellel. Alapertelmezes szerint 
az USB-eszkozok csak akkor mukodnek, ha telepitve van egy, 
az USB feliiletet tamogato operacios rendszer. 

Egyes USB-eszkozok tovabbi szoftver telepiteset igenylik, mely 
altalaban az eszkozhoz kapott szoftverek kozott megtalalhato. 
Tovabbi tudnivalokat errol es a szoftver telepiteserol az 
eszkozhoz kapott dokumentacioban olvashat. 
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Kulso eszkozok 



Az USB alaptdmogatds engedelyezese 

A kovetkezokhoz engedelyezni kell az USB alaptamogatast: 

■ Amennyiben a notebook inditasa kozben vagy egy nem 
Windows alapu alkalmazasban, illetve segedprogramban 

a szamitogep valamely USB-csatlakozojahoz csatlakoztatott 
USB-billentyuzetet, -egeret vagy -elosztot kivan hasznalni. 

■ Rendszerinditas kiilon megvasarolhato kiilso MultiBay 
eszkozrol. 

Az USB alaptamogatas engedelyezese: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. 

2. Nyomja le az f10 billentyut, amikor az „F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = ROM memoriaban tarolt beallitasok) iizenet 
lathato a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

3. Valassza az Advanced (Specialis) menii Device Options 
(Eszkozbeallitasok) parancsat. 

4. Valassza az Enable USB legacy support (USB alaptamogatas 
engedelyezese) parancsot. 

5. A beallitas mentesehez es a Computer Setup programbol valo 
kilepeshez valassza a File (Fajl) menii Save Changes and Exit 
(Modositasok mentese es kilepes) parancsat, majd kovesse 

a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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Kulon megvdsdrolt kulso MultiBay 
rekesz csatlakoztatdsa 



A kiilso MultiBay eszkozok egy sajat aramellatast biztosito 
USB-csatlakozoval kapcsolhatok a notebookhoz. A kiilso MultiBay 
eszkozokrol tovabbi informacio azok dokumentaciojaban talalhato. 
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Kulso eszkozok 



Kulon megvdsdrolhato kdbelzdr 
csatlakoztatdsa 



©is. A biztonsagi megoldasok celja a tolvajok elrettentese. Ezek 



a megoldasok nem akadalyozzak meg a szamitogep helytelen 
hasznalatat vagy ellopasat. 

Biztonsagi kabel behelyezese: 

1. Hurkolja a biztonsagi kabelt egy rogzitett targy kore. 

2. Helyezze be a kabelzar kulcsat O a kabelzarba. 

3. Helyezze a kabelzart © a biztonsagikabel-csatlakozoba ©. 

4. Zarja le a kabelt a kulcs segitsegevel. 
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A hardver bovitese 



A hardvereket, boviteseket es kellekeket megrendelheti, illetve 
azokkal kapcsolatban tovabbi informaciot talal a HP webhelyen 
(http://www.hp.com). A notebookhoz mellekelt Telefonszdmaink 
a kulonbozo orszdgokban cimu utmutatoban megtalalja azokat 
a telefonszamokat, amelyeken felveheti a kapcsolatot a HP 
hivatalos markakereskedoivel, viszonteladoival vagy szervizeivel. 

A szoftverfrissitesek beszerzesevel es telepitesevel kapcsolatos 
tajekoztatas a Documentation Library CD-n levo Szoftverutmutato 
„Szoftverek frissitese es visszaallitasa" cimu fejezeteben olvashato. 

PC-kdrtydk haszndlata 

A PC-kartya egy hitelkartya meretu kiegeszito eszkoz, amely 
megfelel a szemelyi szamitogepek memoriakartyaival foglalkozo 
nemzetkozi szovetseg (Personal Computer Memory Card 
International Association, PCMCIA) szabvanyaiban megadott 
eloirasoknak. 

■ A notebook a 32 bites CardBus- es a 16 bites PC-kartyakat 
tamogatja. 

■ Amennyiben a szamitogep ket PC-kartyabovitohellyel 
rendelkezik, ket I-es vagy Il-es tipusii, vagy pedig egy 
Ill-as tipusii kartyat kepes befogadni. 

■ Ha a szamitogep fel van szerelve beepitett 
intelligenskartya-olvasoval, akkor egy darab I-es vagy Il-es 
tipusii PC-kartya helyezheto be a bovitohelybe. 

■ A Zoomed Video PC-kartyak nem hasznalhatok. 
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A hardver bovitese 



AVIGYAZAT! Ha a PC-kartya gyartoja a ltd kiadott szoftvereket 
es bovitohelymodulokat telepit, elkepzelheto, hogy mas PC-kartyakat nem 
tud majd hasznalni. Ha a PC-kartya dokumentacioja keri, hogy telepitse 
az eszkoz illesztoprogramjait, tegye a kovetkezoket: 

■ Csak az operacios rendszernek megfelelo illesztoprogramokat 
telepitsen. 

■ Ne telepitsen olyan egyeb szoftvereket, amelyeket esetleg 

a PC-kartya gyartoja is mellekelt (peldaul kartyaszolgaltatasokat, 
bovitohely-szolgaltatasokat vagy kdrtyaengedelyezoket). 



PC-kdrtya behelyezese 

/\ VIGYAZAT! A csatlakozok epsegenek megovasa erdekeben: 

■ A PC-kartyat mindig ovatosan helyezze a bovitohelyre. 

■ Ne mozgassa vagy szallitsa a notebookot, ha PC-kartya van 
a gepben. 



1 . Tartsa a PC-kartyat ugy, hogy a cimke felfele, a csatlakozo 
pedig a notebook fele nezzen. 

2. Finoman cstisztassa a kartyat a bovitohelybe, rnig az teljesen 
a helyere nem kertil. A operacios rendszer hangjelzessel 
figyelmeztet, hogy felismerte az eszkozt. 
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PC-kdrtya eltavolitasa 



AVIGYAZAT! Az adatvesztes es a rendszerlefagyas elkerulese erdekeben 
eltdvolitas elott kapcsolja ki a PC-kartyat. 



1. A PC-kartya leallitasa. 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a talcan 

a Kiadas vagy levalasztas ikonra, majd allitsa le az 
eltavolitani kivant kartyat. Ha a kartya biztonsagosan 
eltavolithato, egy iizenet jelenik meg. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Hardver 
biztonsagos eltavolitasa ikonra a talcan, majd jelolje ki 
a PC-kartyat (a Hardver biztonsagos eltavolitasa ikon 
megjelenitesehez kattintson a talcan levo Rejtett ikonok 
megjelenitese ikonra). 

2. Nyomja meg az eltavolitando PC-kartya melletti 
kilokogombot O. Ekkor a gomb a PC-kartya kioldasahoz 
sziikseges allasba keriil. 

3. A PC-kartya kilokesehez nyomja meg egyszer a kilokogombot. 

4. Ovatosan huzza ki a kartyat ©. 




A gepbe helyezett PC-kartya hasznalaton kiviili allapotban is 
fogyaszt aramot. Kapcsolja ki vagy tavolitsa el a PC-kartyat, ha 
nem hasznalja, igy energiat takarithat meg. 
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SD-kdrtydk haszndlata 

A Secure Digital (SD) kartyak olyan, korom nagysagu cserelheto 
CompactFlash taroloeszkozok, amelyek kenyelmes lehetoseget 
nyujtanak az adatok tarolasara es mas eszkozokkel (peldaul 
digitalis szemelyi titkarokkal, fenykepezogepekkel es mas 
SD-kompatibilis szamitogepekkel) valo kozos hasznalatara. 




SD-kdrtya behelyezese 

/\ VIGYAZAT! A csatlakozok epsegenek megovasa erdekeben: 

■ Az SD-kartyat mindig ovatosan helyezze az SD-bovitohelybe. 

■ Ne mozgassa vagy szallitsa a notebookot, ha SD-kartya van 
a gepben. 

SD-kartya behelyezese: 

1. Helyezze az SD-kartyat az SD-bovitohelybe. 

2. Hatarozott mozdulattal csiisztassa a kartyat a bovitohelybe, 
mig a helyere nem pattan. 
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SD-kdrtya eltavolitasa 

AVIGYAZAT! Az elvegzett munka elvesztesenek es a rendszer 
lefagyasanak elkerijlese erdekeben eltavolitas elott allitsa le az SD-kartyat. 



SD-kartya eltavolitasa: 

1. Zarja be az osszes fajlt es alkalmazast, amely az SD-kartyat 
hasznalja. 

2. Allitsa le az SD-kartyat. 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a talcan a Hardver 
levalasztasa vagy eltavolitasa ikonra, majd allitsa le az 
eltavolitani kivant kartyat. (Ha a kartya biztonsagosan 
eltavolithato, egy iizenet jelenik meg.) 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Hardver 
biztonsagos eltavolitasa ikonra a talcan, majd jelolje ki 
a PC-kartyat (a Hardver biztonsagos eltavolitasa ikon 
megjelenitesehez kattintson a talcan levo Rejtett ikonok 
megjelenitese ikonra). 

3. Finoman nyomja befele az SD-kartyat © a kioldashoz. 

4. Huzza ki az SD-kartyat © a bovitohelybol. 




¥ 

e 
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Memoriamodulok hozzdaddsa 
es bovitese 

AFIGYELEM! A notebook belso rekeszei kozijl a felhasznalok csak 
a memoriarekeszekhez ferhetnek hozza. Az osszes tobbi reszt, melynek 
felnyitasdhoz szerszamra van szijkseg, kizarolag a hivatalos szervizek 
szakemberei nyithatjak fel. 



v\. FIGYELEM! Ha a memoriabovito modul beszerelese elott nem huzza ki 
« \ n szamitogep csatlakozojat a konnektorbol, es nem tavolitja el az 
osszes akkumuldtort, a keszijlek megserijlhet es aramijtest okozhat. 



AVIGYAZAT! Az elektrosztatikus kistiles karosithatja az elektronikus 
alkatreszeket. Barmilyen muvelet vegrehajtasa elott fogjon meg egy 
foldelt femtargyat, hogy sztatikus elektromos toltese kisuljon. Tovabbi 
tudnivalokat a Documentation Library CD-n taldlhato Szabalyozasok 
es a biztonsaggal kapcsolatos kozlemenyek cimu utmutato tartalmaz. 



A notebook 2 egymas feletti memoriabovito helye a billentyuzet 
alatt talalhato. A memoriabovito hely © az elsodleges 
bovitohely © felett helyezkedik el. Az also, elsodleges 
bovitohelyre a gyarban helyeznek memoriamodult. 
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A notebook memoriajanak bovitesehez a memoriabovito helyre 
kell uj modult helyezni vagy az elsodleges bovitohelyen levo 
memoriamodult lecserelni. 

Memoriamodul hozzaadasa vagy csereje: 

1. Kapcsolja ki a notebookot. (Ha nem tudja eldonteni, hogy 
a notebook kikapcsolt vagy hibernalt allapotban van-e, 
kapcsolja be a bekapcsologombbal, majd allitsa le az 
operacios rendszerbol.) 

2. Valassza le a notebookhoz csatlakoztatott osszes kiilso 
eszkozt. 

3. Huzza ki a tapkabelt. 

4. Tavolitsa el az akkumulatorokat. 

5. Tavolitsa el a billentyuzet ket csavarjat a notebook aljabol. 
A billentyuzet csavarjai mellett egy-egy billentyuzetikon 
lathato. 
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6. Nyissa fel a notebook fedelet es csusztassa el a negy 

billentyuzetrogzito reteszt © a billentyuzet kioldasahoz, majd 
csusztassa el a billentyuzetet © es vegye ki a szamitogepbol. 




7. Nyomja meg a kioldoreteszt O a memoriarekesz fedelenek 
kioldasahoz ©, majd billentse meg es vegye ki 
a szamitogepbol. 
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Az elsodleges bovitohelyen levo memoriamodul csereje 
eseten eloszor tavolitsa el a bovitohelyen levo modult. 

Amennyiben a memoriabovito helyre helyez be 
memoriamodult, ugorjon a 9. lepesre. 

8. Memoriamodul eltavolitasa a memoriabovito helyrol: 

a. Huzza el a modul ket oldalan talalhato rogzitokapcsokat O. 
A modul a kioldaskor felfele mozdul. 

b. Emelje meg a memoriamodul szelet ©, majd ovatosan 
vegye ki a bovitohelyrol. 




/\ A biztonsag kedveert tegye az eltavolitott memoriamodult 
egy antisztatikus tokba. 



Az elsodleges bovitohelyen levo memoriamodul 
eltavolitasahoz ismetelje meg a 8. lepest. 
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9. Uj memoriamodul behelyezese valamelyik bovitohelyre: 

a. A modul bevagassal ellatott szelet O igazitsa 
a bovitohely ekelt reszehez. 

b. Illessze a helyere a modult 45 fokos szogben, majd 
nyomja lefele ©, amig a rogzitokapcsok a helyiikre nem 
kattannak. 




10. Helyezze vissza a bovitohely fedelet. 

1 1 . Helyezze vissza a billentyuzetet, es a negy reteszt pattintsa 
vissza a helyere. 

12. Helyezze vissza a billentyuzet csavarjait a notebook aljan. 

13. Helyezze vissza az akkumulatorokat. 

14. Csatlakoztassa ujra a kiilso aramforrast es a kiilso 
eszkozoket. 

15. Inditsa ujra a szamitogepet. 
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A memoriabovites kovetkezmenyei 

Ha no a memoria (RAM) merete, az operacios rendszer 

a hibernacios fajl reszere fenntartott teriilet meretet is megnoveli 

a merevlemezen. 

Ha a memoriabovites utan nehezsegei adodnak hibernalaskor, 
ellenorizze, hogy van-e elegendo szabad teriilet a merevlemezen 
a nagyobb meretu hibernacios fajl szamara. 

■ A rendszerben talalhato memoria mennyisegenek 
megtekintese: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Beallitasok > Vezerlopult > Rendszer > Altalanos fiilre. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > Rendszer > 
Altalanos fiilre. 

□ Windows 2000 vagy Windows XP rendszerben 
nyomja le az fn+esc billentyu kombinaciot. 

■ A merevlemezen rendelkezesre alio szabad hely 
mennyisegenek ellenorzesehez kattintson duplan az asztalon 
talalhato Sajatgep ikonra, majd jelolje ki a merevlemezt. 

A merevlemezen talalhato szabad teriilet merete az ablak 
aljan, az allapotsorban lathato. 

■ A hibernacios fajl helyigenyenek ellenorzese: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Beallitasok > Vezerlopult > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek > Hibernalas fiilre. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > Hibernalas fiilre. 
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Miiszaki jellemzok 



E fejezet kulonosen azok szamara tartalmaz hasznos tudnivalokat, 
akik kiilfoldi utjaikon vagy szelsoseges kornyezeti viszonyok 
kozott szeretnek hasznalni a notebookot. 



Csak kompatibilis valtakozo aramu adaptereket 

es akkumulatorokat hasznaljon a szamitogeppel. Tovabbi 

informacioert keresse fel a HP webhelyet a http://www.hp.com 

cimen, vagy a Telefonszdmaink a kulonbozo orszdgokban cimu 

fiizetben keresse meg a HP hivatalos forgalmazojanak 

elerhetoseget. 
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A notebook merete 



Meret 


Angolszasz 


Metrikus 


Magassag 


3,25 cm 


3,26 cm 


Szelesseg 


31,75 cm 


31,8 cm 



Melyseg 26,16 cm 26,2 cm 



Uzemeltetesi kornyezet 



Jellemzo 


Angolszasz 


Metrikus 


Hdmerseklet 


Uzem kozben 


50-95 °F 


10-35 °C 


Uzemen kfvul 


-22-140 °F 


-30-60 °C 


Relati'v paratartalom (ki nem csapodo) 


Uzem kozben 


10-90% 


10-90% 


Uzemen kfvul 


5-95 % 


5-95 % 


Maximalis magassag (nyomasszabalyozas nelkul) 


Uzem kozben 


10 000 lab 


3 048 meter 


Uzemen kfvul 


30 000 lab 


9 1 44 meter 
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Nevleges teljesitmenyfelvetel 



Teljesftmenyfelvetel 


Ertekek 


Tapfeszultseg 


1 00-1 20 vagy 220-240 V (RMS) 




valtakozo feszultseg 


Aramfelvetel 


1 ,7 es 0,85 A (RMS) 


A tapfeszultseg 


47-63 Hz valtakozo feszultseg 


frekvenciatartomanya 




Egyenaramu aramforrasbol 


18,5 V MAX 


<^ Ez a termek olyan norveg informatikai energiaellato 


rendszerekhez keszult, amelyeknek a vonalfeszultsege nem 


haladja meg 240 Vms erteket. 





A modem muszaki jellemzoi 

Ez a szamitogep tesztek alapjan megfelelt a Class B (B osztalyu) 
digitalis eszkozokre megallapitott korlatozasoknak. A hatosagi 
eloirasokra vonatkozo tovabbi tudnivalokat a Documentation 
Library CD-n talalhato Szabdlyozdsok es a biztonsdggal 
kapcsolatos kdzlemenyek cimu utmutato tartalmaz. 



Jellemzo 


Megengedett ertek 


Homerseklet 


Uzem kozben 


0-75 °C (32-167 °F) 


Tarolas 


-40-75 °C (-40-167 °F) 


Relati'v paratartalom (ki nem csapodo) 


Uzem kozben 


10-90% 


Tarolas 


5-95 % 39 °C-on (5-95 % 102 °F-on) 
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Jellemzo Megengedett ertek 

Homerseklet 

Csatlakozok Kommunikacios Szabvanyos RJ-1 1 

csatlakozo csatlakozo 

Telefon, kozponti Belso DAA 

irodai halozat 

Sziikseges +3,3 V ±5%, +5 V ±5% 

tapfeszultseg 

es aramfelvetel 
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uzemeltetesi kornyezet 
adatai 9-2 



adathordozo, meghajto 
repuloteri biztonsagi 
berendezesek hatasa 4-2 
adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak megfelelo 
modematalakito 6-3 
akkumulator, elsodleges 
kioldoretesz 1-16 
rekesz 1-16 
akkumulatorok 

akkumulator toltesjelzo 

LED-je 1-7 
elsodleges 3-3 
figyeles, toltottseg 3-8 
kalibralas 3-13 
kidobas 3-21 
lemeriilesi sorrend 3-7 
MultiBay 3-2, 3-4, 4-12 
toltes 3-6 
tarolasa 3-1, 3-20 
ujrahasznositas 3-21 
Idsd meg: akkumulatoros 
energiaellatas 



akkumulatoros energiaellatas 
a notebook 

iizemeltetese 3-1 
alacsony toltottsegu 
akkumulator 3-11 
megtakaritas 3-18 
Idsd meg: akkumulator 
akkumulatorrekesz 1-9 
akkumulator 

eltavolitasa 3-3 
beillesztes, 

akkumulator 3-3 
tamogatott eszkoz 3-2 
alacsony toltottsegu 
akkumulator 
felismeres 3-1 1 
problemak megoldasa 3-13 
Aljzat kiilso MultiBay eszkoz 

szamara 1-13 
aljzat(ok) 

hangkimenet 5-1, 5-2 
mikrofon 1-8, 5-1, 5-2 
RJ-11 1-9, 6-1 
RJ-45 1-13 
S-Video kimenet 5-4 
alkalmazast indito 
billentyu 1-4 
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Targymutato 



analog es digitalis vonal 6-1 
audioeszkozok, kiilso eszkoz 
csatlakoztatasa 5-2 

A 

atalakito, modem 6-3 
B 

bovitohelyek 

memoria 1-5, 8-9 

SD-kartya 8-4 
bovitohely-szolgaltatasok, 

PC-kartya 8-2 
beagyazott 

szambillentyuzet 2-10 
bekapcsologomb 1-3 
bemutatomegjelemtesi mod 

gombja 2-9 
billentyuparancsok 

definicioja 2-4 

kiilso billentyuzettel 2-7 
billentyuzet 

kiilso 2-7 

USB 7-3 
biztonsagi kabel 

befuzonyilasa 1-10 
biztonsagi szolgaltatasok 7-6 
Bluetooth 2-8 

c 

Caps Lock LED 1-6 
CD 

behelyezes 4-13 
eltavolitas 4-15 
lemeztartalom 
megjelemtese 4-16 



CD-meghajto 

behelyezes a MultiBay 
rekeszbe 4-1 1 

behelyezes, CD 4-13 

eltavolitas, CD 4-15 

hasznalhato 
elhelyezesek 4-3 

Idsd meg: meghajtok 
CD-RW Idsd: CD 
Computer Setup 

navigalas 2-11, 7-4 

num lock mod 
inditaskor 2-11 

USB-tamogatas 7-4 
csatlakozo(k) 

dokkoloegyseg 
hasznalata 1-15 

kiilso monitor 1-14 

Kiilso MultiBay 1-13 

meghajto 4-2 

USB 1-13 

Valtakozo aramu halozati 
csatlakozo 1-13 
csatlakoztatas, kiilso 
eszkozok 7-1 

D 

digitalis es analog vonal 6-1 
dokkoloegyseg 

csatlakozoja 1-15 
DVD 

behelyezes 4-13 
eltavolitas 4-14, 4-15 
lemeztartalom 
megjelemtese 4-16 
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DVD-meghajto 

behelyezes a MultiBay 

rekeszbe 4-11 
DVD behelyezese 4-13 
eltavolitas, DVD 4-14 
hasznalhato 

elhelyezesek 4-3 
Idsd meg: meghajtok 

E 

eger, kiilso 2-3 

egyeb jogi tudnivalok 9-3 

Elaltatas Idsd: Keszenlet 

elektrosztatikus kisiiles 4-2 

elnemitas gomb 5-1 

eloszto, USB 7-3 

elsodleges 

memoriarekeszek 1-5 
elsodleges 
merevlemez-meghaj to , 
definicio 4-3 
Idsd meg: meghajtok; 
merevlemez-meghajto 
engedelyezes 
beagyazott 
szambillentyuzet 2-10 

E 

erintotabla 
gombok 2-1 
hasznalata 2-3 
helye 2-1 

F 

fo akkumulator, definicio 3-2 
Idsd meg: akkumulatorok; 
akkumulatoros 
energiaellatas 



fejhallgato 5-2 

fn billentyu 1-5, 2-4, 

2-7, 2-10 
funkciobillentyuk 1-4, 2-4 

G 

gepkocsihoz valo adapter/tolto 
(kiilon megvasarolhato) 

csatlakoztatas 3-12 

tamogatott feladatok 3-6 
gomb(ok) 

Alkalmazas 1^1 

belso billentyuzet 2-10 

fn 1-5, 2-4, 2-7, 2-10 

funkcio 1-4, 2-7 

gyorsitobillentyuk 
2-4, 2-7 

Microsoft emblema 1-4 

num lk 2-10 

parancsikon 2-4, 2-7 
gombok 

bemutatomegj eleni tesi 
mod 2-9 

erintotabla 2-1 

Gyorsinditas 1-4, 2-8 

hangeroszabalyzo 5-1 

nemitas 2-9, 5-1 

pocokeger 2-1 

PC-kartya 8-3 

Quick Lock 2-8 

tapfesziiltseg 1-3 

Vezetek nelkuli eszkozok 
mukodesjelzoje 2-8 
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Gyorsindito gombok 1-4, 2-8 
gyorsitobillentyuk 
billentyuparancsok 

utmutatoja 2-5 
defimcioja 2-4 
kiilso' billentyuzettel 2-7 
valtas a megjelenitesi 
modok kozott 2-6 

H 

ho'merseklet 

iizemeltetes 9-2 
tarolas, 
akkumulatorok 3-20 
hajlekonylemez 
behelyezes 4-16 
eltavolitas 4-16 
lemeztartalom 
megjelenitese 4-16 
hajlekonylemez-meghajto 
behelyezes a MultiBay 

rekeszbe 4-11 
hajlekonylemez 

behelyezese 4-16 
hajlekonylemez 

eltavolitasa 4—16 
hasznalhato 

elhelyezesek 4-3 
Idsd meg: meghajtok 
hajlekonylemez-meghajto 
Ldsd: 

hajlekonylemez-meghajto 
hangero'-elnemito gomb 1-1 1 
hangeroszabalyzo 

gombok 1-11 
hangeroszabalyzok 5-2, 5-3 



hangkimeneti aljzat 1-8, 

5-1, 5-2 
hangszoro, belso 5-2 
hangszorok 1-12 
hangszorok, kiilso 

csatlakoztatas 5-2 

hangkimeneti aljzat 5-1 
halozat 

aljzat 1-13 

kabel 6-4 
Helyi menii billentyu 1^1 
Hibernalas 

elinditasa, ha az 
akkumulator kritikusan 
lemeriilt 3-11 

fajl helyigenye 8-1 1 

kezdemenyezese 2-5 

kilepes 1-3, 3-12 

I 

IDE (integralt elektronikaval 
rendelkezo) meghajto 
mukodeset jelzo LED 4-5 
illesztoprogramok 
kiilso' eszkozok 7-1 
PC-kartya 8-2 
infravoros eszkoz 6-5, 6-6 

J 

jellemzok, notebook 9-1 
K 

kornyezetre vonatkozo 

eloirasok 9-1 
kiilso eger 2-3 
kiilso eszkozok 7-1 
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kulso 

hajlekonylemez-meghajto 
rekesze 4-3 
kulso monitor 

valtas a megjelenitesi 
modok kozott 2-6 
kiilso monitor 

csatlakozoja 1-14 
kiilso szambillentyuzet 2-11 
kalibralas, akkumulator 3-13 
kabelek 

adatbiztonsag 7-6 
halozat 6-4 
modem 6-1, 6-2 
kabelzar 7-6 
kartya- es 
bovito'hely-szolgaltatasok, 
PC-kartya 8-2 
kartyaengedelyezo szoftverek, 

PC-kartya 8-2 
kepernyo 

kioldoretesz 1-4, 1-11 
valtas a megjelenitesi 
modok kozott 2-5, 
2-6, 7-2 
keszenlet 
atkapcsolas 

gyorsitobillentyuvel 2-5 
elinditasa, ha az 
akkumulator kritikusan 
lemeriilt 3-11 
hasznalat infravoros 

eszkozokkel 6-6 
kilepes 1-3, 2-5 
LED 1-6 



kioldoretesz 

akkumulator 1-16 
kepernyo 1-11 
kivetito' 

csatlakoztatas 7-1 
kiilso monitor 

csatlakozoja 1-14 
kepernyo'k kozotti 

valtas 2-6 
valtas a megjelenitesi 
modok kozott 2-5, 7-2 
kritikusan lemeriilt 
akkumulator 
felismeres 3-1 1 
visszateres 3-13 

L 

LED 

akkumulator 1-7 
Caps Lock 1-6 
IDE meghajto 4-5 
Num Lock 1-6, 2-10 
Scroll Lock 1-6 
Tapfesziiltseg- es 

keszenletjelzo 1-6 
Vezetek nelkiili eszkozok 
mukodesjelzoje 1-6 
lemeriilesi sorrend, 
akkumulator 3-7 
lemez 4-16 
legbeszivo nyilas 1-15 

M 

magassagra vonatkozo 
elo'irasok 9-2 
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meghajtok 

helyettesitese 

sulycsokkentovel 4-12 
hozzaadas 4-3 
kezeles 4-1 
repiiloteri biztonsagi 

berendezesek hatasa 4-2 
szallitas 4-2 
memoria 

csere, elsodleges 

modul 8-7 
elsodleges bovito'hely 
1-5, 8-6 
memoria bovitese 8-11 
merevlemez-meghajto 
behelyezes a 
merevlemezmeghajto- 
rekeszbe 4-5 
behelyezes a MultiBay 

rekeszbe 4-11 
hasznalhato 

elhelyezesek 4-3 
MultiBay vagy 

elsodleges 4-3 
rogzitocsavar 4-7 
rekesz 1-8 
Idsd meg: meghajtok 
merevlemezmeghajto-rekeszb 

en levo eszkoz 4-3 
meret, notebook 9-2 
Microsoft emblemas 

billentyu 1-4 
mikrofoncsatlakozo 1-8, 5-1 



modem 

adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak 
megfelelo modemkabel- 
atalakito 6-3 
aljzat 1-9 
kabel 6-1, 6-2 
muszaki jellemzo'k 9-3 
Modem- es hdlozathaszndlat 

litmutato 6-2 
monitor, kulso 
csatlakozo 1-14 
csatlakoztatas 7-1 
kepernyo'k kozotti 
valtas 2-6 
MultiBay 

akkumulator 

eltavolitasa 3-4 
beillesztes, 

akkumulator 3-4 
meghajto behelyezese 4-1 1 
tamogatott eszkozok 
3-2, 4-3 
MultiBay akkumulator 
definicioja 3-2 
Idsd meg: akkumulatorok; 
akkumulatoros 
energiaellatas 
MultiBay eszkozrekesz 1-8 
MultiBay 
merevlemez-meghajto 
definicioja 4-3 

Idsd meg: meghajtok; 
merevlemez-meghajto 
MultiBay, kulso 7-5 
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mutatoeszkoz (erintopados 

modellek) 1-1 
mutatoeszkoz (pocokegerrel 

es erintopaddal rendelkezo 

tipusokon) 1-2 
mutatoeszkozok 

beallitasai 2-3 

N 

Num Lock 

billentyu 2-10 
LED 1-6, 2-10 

o 

optikai lemez 

behelyezes 4-13 
eltavolitas 4-14 

P 

pocokeger 

gombok 2-1 

hasznalata 2-2 

helye 2-1 

sapka csereje 2-2 
paratartalomra vonatkozo 

eloirasok 9-2 
PC-kartya 

bovitohely 
kivalasztasa 8-1 

behelyezes 8-2 

eltavolitas 8-3 

gombok 8-3 

i., ii., m. tipus 8-i 

kartyaengedelyezo 
szoftverek es bovitohely- 
szolgaltatasok 8-2 



leallMs 8-3 
zoomed video 8-1 
PC-kartyas bovitohelyek 1-9 
periferiak, csatlakoztatas es 

levalasztas 7-1 
port, infravoros 6-5 
Porttobbszorozo 
dokkoloegyseg 

csatlakozoja 1-15 
kulso eszkoz 
csatlakoztatasa 2-3 

R 

RAM (veletlen eleresu 

memoria) 8-11 
rekesz Idsd: 

akkumulatorrekesz; kiilso 

haj lekony lemezmeghaj to- 

rekesz; 

merevlemez-meghaj to , 
rekesz; MultiBay; 
rendszerinformacio 2-5, 2-7 
repulogephez valo adapter 
csatlakoztatas 3-12 
tamogatott feladatok 3-6 
repuloteri biztonsagi 
berendezesek 4-2 
repuloteri biztonsagi 
berendezesek hatasa 
az adathordozora 4-2 
reteszek 

akkumulator-kioldo 1-16 
kepernyokioldo 1-11 
RJ-11 telefonaljzat 1-9 
RJ-45 halozati 
csatlakozo 1-13 
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s 

sapka csereje, pocokeger 2-2 
Scroll Lock LED 1-6 
SD (Secure Digital) 

kartya 8-4, 8-5 
Secure Digital (SD) 

bovitohely 1-9 
segedprogramok. Idsd: 

szoftver 
sulycsokkento 4-12 
S -Video 

aljzat 1-14, 5-5 
csatlakoztatokabel 5-5 
szambillentyuzet 2-10 
szambillentyuzetek 
beepitett 2-9 

engedelyezese/tiltasa 2-10 

kulso 2-11 
szellozonyilas 1-14, 1-15 
szoftver 

modem 3-18 

SpeedStep (Windows 2000 

Professional) 3-19 
Telepmero (Windows) 3-8 

T 

toltesi sorrend 3-7 
toltesmerok 

gyorsitobillentyu 2-5, 2-6 

leolvasas 3-9 

pontossag novelese 3-8 

Windows rendszerben 3-8 
tapcsatlakozo 1-13 
tapfesziiltseg 

nevleges 
teljesitmenyfelvetel 9-3 



valtas a valtakozo aramrol 
es az akkumulatorrol 
torteno aramellatas 
kozott 3-1 
Idsd meg: akkumulatoros 
energiaellatas 
Tapfesziiltseg- es 

felfiiggesztesjelzo LED 1-6 
telefonaljzat (RJ-11) 
felismeres 1-9 
modemkabel 6-1, 6-2 
Telepmero (Windows) 3-8 
televizio 

hangeszkoz 

csatlakoztatasa 5^1 
S-Video csatlakozo 

1-14, 5-5 
valtas a megjelemtesi 

modok kozott 2-5 
videokabel 
csatlakoztatasa 5-5 

u 

USB 

alaptamogatas 7-4 

csatlakozok 1-13, 7-3 

elosztok 7-3 

eszkozok 7-3, 7-4 

tapcsatlakozoval 1-13 
USB aramellatassal 1-13 
utazas a notebookkal 

iizemeltetesi kornyezet 
adatai 9-2 

akkumulator 
homerseklete 3-20 
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gepkocsihoz valo 
adapter/tolto (kulon 
megvasarolhato) 3-12 

repiilogephez valo adapter 
1-13, 3-12 

vedelem, 
hardvercsatlakozok 8-4 



1-14, 5-4 

Z 

zavarszuro aramkor 6-1, 6-4 
zar, biztonsagi kabel 7-6 



valtas a megjelenitesi 

modok kozott 2-5, 7-2 
videokabel csatlakoztatasa 




Valtakozo aramu halozati 

csadakozo 3-1 
valtakozo aramu tapegyseg 
csatlakoztatas 3-12 
eltavolitas 3-1 
valtas a megjelenitesi modok 

kozott 2-5, 7-2 
vezetek nelkuli (802.11 
es Bluetooth) 
Be- es kikapcsologomb 

1-4, 2-8 
Mukodesjelzo LED 1-6 
vezetek nelkuli kapcsolat 

antennaja 1-12 
videoeszkozok 

S-Video csatlakozo 



valtas a megjelenitesi 
modok kozott 2-5, 7-2 
videomagno 

hangeszkoz 
csatlakoztatasa 5^1 
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